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ZBIORNIKI BUFOROWE i zbiorniki buforowe z wężownicą
(do układów c.o., pomp ciepła I SYSTEMÓW SOLARNYCH)

DANE TECHNICZNE Jedn. 
miary

Zbiorniki buforowe

BU-100.8 BU-220.8A BU-300.8A BU-500.8A BU-750.8A BU-1000.8A

Pojemność l 100 220 300 500 750 1000
Ciśnienie maksymalne bar 6 10 3
Temperatura maksymalna °C 85
Masa                                              kg 31 58 80 106 180 210
Wymiary                                        A

mm

ø450 236+15/-0 286+15/-0 328+15/-0 142+15/-0 159+15/-0
B 260 321 196 300 418 438
C 25 192 40 60 448 468
D 965 brak brak brak 853 913
E 1012 721 593 700 948 968
F - 1121 995 1100 1468 1488
G - 1416 1336 1464 1882 1942
H - 268+15/-0 286+15/-0 328+15/-0 142+15/-0 159+15/-0
I - 210 110 140 478 498
J - 410 310 370 628 648
L - 610 560 610 943 963

M - 790 800 870 1133 1153
N - 1010 920 1020 1313 1333
O - 1129 1035 1120 1713 1753
P - 572 657 792 964 1064
R - 647 732 862 1042 1142
S - ø445 ø530 ø650 ø750 ø850
T - 617 702 830 1011 1111

Zastawka rozpraszająca - tak tak tak tak tak
Wysokość całkowita 1012 1652+15/-0 1622+15/-0 1792+15/-0 2024+15/-0 2101+15/-0

WYMIAR KRÓĆCÓW Jedn. 
miary

Zbiorniki buforowe

BU-220.8A BU-300.8A BU-500.8A BU-750.8A BU-1000.8A

Wyjście czynnika 
grzewczego- powrót do 
źódła ciepła

A cal 2” zewn.

Wejście czynnika 
grzewczego B cal 2” zewn.

Przyłącze modułu 
grzejnego C cal 1½” wewn. 2” wewn.

Przyłącze modułu 
grzejnego D cal - 2” wewn.

Wejście czynnika 
grzewczego E cal 2" zewn.

Wejście czynnika 
grzewczego F cal 2" zewn.

Powrót czynnika grzewcze-
go z instalacji c.o. H cal 2" zewn.

Osłona czujnika tem-
peratury I mm ø16 wewn.

Powrót czynnika grzewcze-
go z instalacji c.o. J cal 2" zewn.

Osłona czujnika tem-
peratury L mm ø16 wewn.

Zasilanie instalacji c.o. M cal 2" zewn.
Osłona czujnika tem-
peratury N mm ø16

Zasilanie instalacji c.o. O cal 2" zewn.

Zbiorniki buforowe serii BU 

BU-750.8A/ BU-1000.8ABU-220.8A/ BU-300.8A/ BU-500.8ABU-100.8

BUW-300.8A/ BUW-500.8A BUW-750.8A/ BUW-1000.8A

DANE TECHNICZNE Jedn. 
miary

Zbiorniki buforowe z wężownicą

BUW-300.8A BUW-500.8A BUW-750.8A BUW-1000.8A

Pojemność l 300 500 750 1000
Powierzchnia wężownicy m2 1,6 2,13 2,74 2,74
Pojemność wężownicy l 9,38 13 16 16
Ciśnienie  
maksymalne

zbiornik bar 10 3
wężownica 16

Temperatura 
maksymalna

zbiornik
°C

85
wężownica 110

Masa kg 116 157 233 262
Wymiary                A

mm

303+15/-0 373+15/-0 142+15/-0 159+15/-0
B 330 353 418 438
C 20 15 448 468
D 652 704 948 968
E 978 1055 1468 1488
G 388+15/-0 398+15/-0 142+15/-0 159+15/-0
H 96 109 354 374
I 140 150 478 498
J 290 310 628 648
K 408 408 797 818
L 500 500 943 963

M 590 600 1133 1153
N 818 900 1313 1333
O 933 1050 1713 1753
P 1234 1394 1882 1942
R 732 862 1042 1142
S 702 825 1011 1111
T ø530 ø650 ø750 ø850

Zastawka rozpraszająca tak tak tak tak
Wysokość całkowita 1622+15/-0 1792+15/-0 2024+15/-0 2101+15/-0

	

WYMIAR KRÓĆCÓW Jedn. 
miary

Zbiorniki buforowe z wężownicą

BUW-300.8A BUW-500.8A BUW-750.8A BUW-1000.8A

Wyjście czynnika grzewczego- powrót 
do źódła ciepła A cal 2” zewn.

Wejście czynnika grzewczego B cal 2” zewn.
Przyłącze modułu grzejnego C cal 1½” wewn. 2” wewn.
Wejście czynnika grzewczego D cal 2" zewn.
Wejście czynnika grzewczego E cal 2" zewn.
Powrót czynnika grzewczego z 
instalacji c.o. G cal 2" zewn.

Powrót z wężownicy H cal 1" zewn.
Osłona czujnika temperatury I mm ø16 wewn.
Powrót czynnika grzewczego z insta-
lacji c.o. J cal 2" zewn.

Zasilanie wężownicy K cal 1" zewn.
Osłona czujnika temperatury L mm ø16 wewn.
Zasilanie instalacji c.o. M cal 2" zewn.
Osłona czujnika temperatury N mm ø16 wewn.
Zasilanie instalacji c.o. O cal 2" zewn.

Zbiorniki buforowe z wężownicą Serii BUW
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Kod  wyrobu Typ Opis Pojemność 
[l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

18104 BU-100.8
Zbiornik buforowy ocieplony, 
nieemaliowany, wiszący

100 800,00 984,00

20324 BU-220.8A
Zbiornik buforowy KLASA A, ocieplony, 
nieemaliowany, stojący

220 1 500,00 1 845,00

20325 BU-300.8 A
Zbiornik buforowy KLASA A, ocieplony, 
nieemaliowany, stojący

300 1 900,00 2 337,00

20326 BU-500.8 A
Zbiornik buforowy KLASA A, ocieplony, 
nieemaliowany, stojący

500 2 600,00 3 198,00

18748 BU-750.8 A
Zbiornik buforowy KLASA A, ocieplony, 
nieemaliowany, stojący

750 4 200,00 5 166,00

18755 BU-1000.8 A
Zbiornik buforowy KLASA A, ocieplony, 
nieemaliowany, stojący

1000 4 900,00 6 027,00

Kod  wyrobu Typ Opis Pojemność 
[l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

21465 BUW-300.8A
Zbiornik buforowy z wężownicą  
KLASA A, ocieplony, nieemaliowany, 
stojący 

300 2 300,00 2 829,00

21466 BUW-500.8A
Zbiornik buforowy z wężownicą  
KLASA A, ocieplony, nieemaliowany, 
stojący 

500 3 100,00 3 813,00

21392 BUW-750.8A
Zbiornik buforowy z wężownicą  
KLASA A, ocieplony, nieemaliowany, 
stojący 

750 4 700,00 5 781,00

21393 BUW-1000.8A
Zbiornik buforowy z wężownicą  
KLASA A, ocieplony, nieemaliowany, 
stojący 

1000 5 500,00 6 765,00

Zbiorniki buforowe serii BU 

Zbiorniki buforowe z wężownicą serii BUW

Schemat działania zastawki, powodującej warstwowy rozkład 
wody w zbiornikach buforowych serii BU, BUW i zbiornikach 
multiwalentnych serii BUZ.

A B
60 [° C]

80 [° C]

40 [° C]

10 [° C]

85 [° C]A B

A B

Klasa A
Najlepsza izolacja,
Najniższe straty energii!

ZBIORNIKI BUFOROWE i zbiorniki buforowe z wężownicą
(do układów c.o., pomp ciepła I SYSTEMÓW SOLARNYCH)
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DANE TECHNICZNE Jedn. 
miary

BUZ 
400/150.91A

BUZ 
400/150.92A

BUZ 
500/200.91A

BUZ 
500/200.92A

BUZ 
500/300.90A

BUZ 
500/300.93A

BUZ 
750/200.91A

BUZ 
750/200.92A

BUZ 
1000/200.91A

BUZ 
1000/200.92A

Pojemność znamionowa zbiornika zewnętrznego	 l 400 500 500 750 1000
wewnętrznego 150 200 300 200 200

Max. ciśnienie   
w zbiorniku  

zewnętrznym bar 3 3 3 3 3
wewnętrznym 10 10 10 10 10

Max. ciśnienie  
wężownicy 

górnej bar - 16 - 16 - 16 - 16 - 16
dolnej 16 16 - - 16 16

Temperatura  
maksymalna

zbiornik OC 85 85 85 85 85
wężownice 110 110 - 110 110 110

Powierzchnia  
wężownicy

górnej m2 - 1,20 - 1,33 - 1,60 - 1,33 - 1,33
dolnej 1,6 2,13 - - 2,74 2,74

Wymiar anody 1” mm ø26x350 ø26x650 ø26x350 ø26x650 ø26x650 ø26x950 Ø26x650 ø26x650
Typ anody Odizolowana ochronna anoda magnezowa
Masa kg ~180 ~200 ~230 ~260 ~185 ~217 ~300 ~330 ~340 ~360
Wymiary     A

mm

156+15/-0 156+15/-0 170+15/-0 170+15/-0 170+15/-0 170+15/-0 142+15/-0 142+15/-0 159+15/-0 159+15/-0
B 208 208 218 218 218 218 418 418 438 438
C 424 424 424 424 424 424 448 448 468 468
D 830 830 851 851 1278 1278 853 853 913 913
E 1150 1150 1278 1278 - - 948 948 968 968
F 1537 1537 1665 1665 1665 1665 1468 1468 1488 1488
G 156+15/-0 156+15/-0 170+15/-0 170+15/-0 170+15/-0 170+15/-0 1913 1913 1970 1970
H 136 136 145 145 - - 142+15/-0 142+15/-0 159+15/-0 159+15/-0
I 234 234 244 244 244 244 354 354 374 374
J 315 315 424 424 324 324 478 478 498 498
K 525 525 851 851 - - 628 628 648 648
L 615 615 662 662 - - 798 798 818 818

M 680 680 723 723 - - 943 943 963 963
N 1070 1070 1200 1200 1200 1200 1133 1133 1153 1153
O 1150 1150 1278 1278 1278 1278 1313 1313 1333 1333
P 776 776 842 842 842 842 1468 1468 1488 1488
R 804 804 862 862 862 862 964 964 1064 1064
S ø530 ø530 ø650 ø650 ø650 ø650 1042 1042 1142 1142
T - - - - - - ø750 ø750 ø850 ø850

Zastawka rozpraszająca - - - - - - tak tak tak tak
Wysokość całkowita 1693+15/-0 1693+15/-0 1835+15/-0 1835+15/-0 1835+15/-0 1835+15/-0 2055+15/-0 2055+15/-0 2129+15/-0 2129+15/-0

WYMIAR KRÓĆCÓW Jedn. 
miary

BUZ  
400/150.91A

BUZ  
400/150.92A

BUZ  
500/200.91A

BUZ  
500/200.92A

BUZ  
500/300.90A

BUZ  
500/300.93A

Króciec przyłączeniowy A cal 2” zewn. 2” zewn. 2” zewn.
Przyłącze modułu grzejnego B cal 2” wewn. 2” wewn. 2” wewn.
Króciec przyłączeniowy C cal 2” zewn. 2” zewn. 2” zewn.
Króciec przyłączeniowy D cal 2” zewn. 2” zewn. 2” zewn.
Króciec przyłączeniowy E cal 2” zewn. 2” zewn. -
Króciec przyłączeniowy G cal 2” zewn. 2” zewn. 2” zewn.
Powrót z wężownicy dolnej H cal 1" zewn. 1" zewn. -
Osłona czujnika temperatury I mm ø16 wewn. ø16 wewn. ø16 wewn.
Króciec przyłączeniowy J cal 2” zewn. 2” zewn. 2” zewn.
Króciec przyłączeniowy K cal 2” zewn. 2” zewn. -
Zasilanie wężownicy dolnej L cal 1" zewn. 1" zewn. -
Osłona czujnika temperatury M mm ø16 wewn. ø16 wewn. -
Osłona czujnika temperatury N mm ø16 wewn. ø16 wewn. ø16 wewn.
Króciec przyłączeniowy O cal 2” zewn. 2” zewn. 2” zewn.
Pobór c. w. u. 1 cal 1” zewn. 1” zewn. 1” zewn.
Cyrkulacja 2 cal 3/4” zewn. 3/4” zewn. 3/4” zewn.
Dopływ wody zimnej 3 cal 1” zewn. 1” zewn. 1” zewn.
Zasilanie wężownicy górnej 4 cal - 1/2" zewn. - 1/2" zewn. - 1/2” zewn.
Powrót z wężownicy górnej 5 cal - 1/2" zewn. - 1/2" zewn. - 1/2” zewn.

WYMIAR KRÓĆCÓW Jedn. 
miary

BUZ 
750/200.91A

BUZ 
750/200.92A

BUZ 
1000/200.91A

BUZ 
1000/200.92A

Króciec przyłączeniowy A cal 2” zewn. 2” zewn.
Króciec przyłączeniowy B cal 2” zewn. 2” zewn.
Przyłącze modułu grzejnego C cal 2” wewn. 2” wewn.
Przyłącze modułu grzejnego D cal 2” wewn. 2” wewn.
Króciec przyłączeniowy E cal 2” zewn. 2” zewn.
Króciec przyłączeniowy F cal 2” zewn. 2” zewn.
Króciec przyłączeniowy H cal 2” zewn. 2” zewn.
Powrót z wężownicy dolnej I cal 1" zewn. 1" zewn.
Osłona czujnika temperatury J mm ø16 wewn. ø16 wewn.
Króciec przyłączeniowy K cal 2” zewn. 2” zewn.
Zasilanie wężownicy dolnej L cal 1" zewn. 1" zewn.
Osłona czujnika temperatury M mm ø16 wewn. ø16 wewn.
Króciec przyłączeniowy N cal 2” zewn. 2” zewn.
Osłona czujnika temperatury O mm ø16 wewn. ø16 wewn.
Króciec przyłączeniowy P cal 2” zewn. 2” zewn.
Pobór c. w. u. 1 cal 1” zewn. 1” zewn.
Cyrkulacja 2 cal 3/4” zewn. 3/4” zewn.
Dopływ wody zimnej 3 cal 1” zewn. 1” zewn.
Zasilanie wężownicy górnej 4 cal - 1/2" zewn. - 1/2" zewn.
Powrót z wężownicy górnej 5 cal - 1/2" zewn. - 1/2" zewn.

ZBIORNIKI multiwalentne serii buz klasa a i VPA DO POMP CIEPŁA 

 
BUZ - 750/200.92A 
BUZ - 1000/200.92ABUZ - 500/200.92A BUZ - 400/150.92A BUZ - 500/300.93A 

VPA 450/300 VPAS 300/450VPA 300/200
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Kod  wyrobu Typ Opis Pojemność zbiornika 
całkowita/wewn. [l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

21263 BUZ-400/150.91A
Zbiornik multiwalentny 
z wężownicą dolną KLASA A 

400/150 4 500,00 5 535,00

21264 BUZ-400/150.92A
Zbiornik multiwalentny z dwiema 
wężownicami KLASA A 

400/150 5 000,00 6 150,00

20146 BUZ-500/200.91A
Zbiornik multiwalentny 
z wężownicą dolną KLASA A

500/200 5 500,00 6 765,00

20147 BUZ-500/200.92A
Zbiornik multiwalentny z dwiema 
wężownicami KLASA A

500/200 6 000,00 7 380,00

22405 BUZ-500/300.90A
Zbiornik multiwalentny bez 
wężownic KLASA A 

500/300 5 500,00 6 765,00

22367 BUZ-500/300.93A
Zbiornik multiwalentny z 
wężownicą górną KLASA A 

500/300 6 000,00 7 380,00

18750 BUZ-750/200.91A
Zbiornik multiwalentny z 
wężownicą dolną KLASA A

750/200 7 500,00 9 225,00

18751 BUZ-750/200.92A
Zbiornik multiwalentny z dwiema 
wężownicami KLASA A

750/200 8 000,00 9 840,00

18757 BUZ-1000/200.91A
Zbiornik multiwalentny z 
wężownicą dolną KLASA A

1000/200 8 500,00 10 455,00

18758 BUZ-1000/200.92A
Zbiornik multiwalentny z dwiema 
wężownicami KLASA A

1000/200 9 000,00 11 070,00

Zbiorniki multiwalentne serii BUZ KLASA A

ZBIORNIKI multiwalentne serii buz klasa a i VPA DO POMP CIEPŁA ZBIORNIKI multiwalentne serii buz klasa a i VPA DO POMP CIEPŁA 

                                                                                     Typ wyrobu
Parametry

Jedn. 
miary

VPA
300/200

VPA
450/300

VPAS
300/450

Pojemność zbiornika c.w.u. l 285 444 300

Pojemność wodna płaszcza zewnętrznego l 194 283 450

Masa kg 180 285 300

Wysokość * mm 1725 2000 2015

Głębokość x szerokość / średnica mm 725 850 860

Powierzchnia wymiany ciepła m2 2,855 3,009 -

Wymiana ciepła (55/45 - 10/45 oC) kW 10,0 14,1 -

Pojemność cieplna przy 50 oC kWh 12,5 25 17,4

Odpowiadająca ilość ciepłej wody (40 oC) l 360 550 370

Maks. długość grzałki zanurzeniowej mm 580 750 750

Maks. ciśnienie, płaszcz zewnętrzny MPa 0,15 0,25 0,3

Maks. ciśnienie robocze, zbiornik ciepłej wody MPa 0,9 0,9 1,0

* bez uwzględnienia rur połączeniowych w górnej części ogrzewacza

Kod  wyrobu Typ Opis Pojemność zbiornika 
c.w.u./c.o. [l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

088700 VPA 300/200 E Wymiennik dwupłaszczowy, 
zbiornik emaliowany 300/200 6 700,00 8 241,00

088670 VPA 450/300 E Wymiennik dwupłaszczowy, 
zbiornik emaliowany 450/300 10 000,00 12 300,00

087710 VPAS 300/450 E
Wymiennik dwupłaszczowy, 
zbiornik emaliowany z wężowni-
cą solarną

300/450 11 500,00 14 145,00

Zbiorniki c.w.u. serii VPA, VPAS do pomp ciepła (dwupłaszczowe)
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Zbiorniki c.w.u. serii VPB/VPBS do pomp ciepła

Zbiorniki c.w.u. serii MEGA KLASA A z dużą wężownicą do pomp ciepła

Parametr Jedn. 
miary VPB 200 VPB 300 VPBS 300 VPB 500 VPB 750 VPB 1000

Ochrona przed korozją - Stal nierdzewna Emalia Miedź

Pojemność zasobnika c.w.u. l 176 282 266 490 740 980

Pojemność wężownicy l 7,8 8,8 8,5 6 6 2x6

Długość wężownicy m 24 27 - 15,7 15,7 2x15,7

Powierzchnia grzania, 
wężownica

m2 1,7 1,9 - 5,2 5,2 2x5,2

Czas ogrzewania  
10-60 °C, 9 kW

min. - - 162 190 290 380

Ciśnienie maks., zasobnik 
c.w.u.

bar 10 10 10 9 9 9

Ciśnienie maks., wężownica bar 3 3 3 3 3 3

Maks. długość grzałki 
zanurzeniowej

mm - - - 400 400 400

Wysokość (bez stopek) mm 1475 1775 1775 1750 1965 2060

Średnica mm 600x600 600x600 600x600 750 860 960

Masa netto kg 80 101 137 190 220 280

Wykaz elementów VPB 500 / 750 / 1000:
1. Przyłącze grzałki zanurzeniowej, G50, gwint wewnętrzny
10. Stopka regulowana
11. Ucho transportowe
12. Okienko kontrolne
44. Przyłącze spustowe, R 22 mm
73. Przyłącze zimnej wody (przyłącze solarne, wyjście), G50,  
       gwint wewnętrzny
74. Przyłącze ciepłej wody, G 50 gwint wewnętrzny
75. Złącze dokowania, wychodzące z innego źródła ciepła R 28 mm.
76. Złącze dokowania, dochodzące z innego źródła ciepła R 28 mm.
77. Złącze dokowania 2, wychodzące z innego źródła ciepła R 28 mm.
78. Złącze dokowania 2, dochodzące z innego źródła ciepła R 28 mm.
79. Przyłącze ciepłej wody, R 15 mm
83. Przyłącze solarne, wejście, R 22 mm
86. Rura zanurzona, solar, R 11 mm (wew.)
87. Rura zanurzona, dokowanie, R 11 mm (wew.)
95. Tabliczka z numerem seryjnym

* - przy natężeniu przepływu czynnika grzewczego równym 2,5 m3/h
** - temperatura czynnika grzewczego / temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej
*** - po zamontowaniu zestawu do montażu elektrycznego modułu grzejnego

VPB 500

VPB 200 / VPB 300 / VPBS 300

VPB 750 VPB 1000

ZBIORNIKI DO POMP CIEPŁA – Z WĘŻOWNICĄ

Parametr Jedn.
miary Wymiennik W-E 400.81 PC

Pojemność użytkowa l 400
Powierzchnia wężownicy m2 5,0
Pojemność wężownicy l 30,6
Maks. temperatura pracy zbiornika oC 85
Maks. temperatura w wężownicy oC 110
Maks. ciśnienie w wężownicy bar 10
Maks. ciśnienie pracy zbiornika bar 6
Moc wymiennika * 70 / 10 / 45 oC ** kW 82
Wydajność * 70 / 10 / 45 oC ** l/h 2000

Przyłącze modułu grzejnego Opcjonalnie 1 1/2”, po zastosowaniu zestawu do montażu 
elektrycznego modułu grzejnego

Zabezpieczenie antykorozyjne Emalia ceramiczna + anoda magnezowa
Króciec anody cal 1 1/4”
Wymiar anody mm ø33x1100
Maks. długość zanurzeniowa grzałki *** mm ≤480
Masa kg ~199
Osłona termometru mm ø10 wewn.
Otwór rewizyjny mm ø120
Pobór ciepłej wody użytkowej cal 1” zewn.
Zasilanie wężownicy cal 1 1/4” wewn.
Króciec cyrkulacji cal 3/4” zewn.
Osłona czujnika temperatury mm ø16 wewn.
Osłona czujnika temperatury cal ø16 wewn.
Powrót z wężownicy cal 1 1/4” wewn.
Wlot wody zimnej cal 1” zewn.
Gwarancja na zbiornik lata 5

ø602

W-E 400.81 PC
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Kod  wyrobu Typ Opis Pojemność
[l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

088518 VPB 200 R Wymiennik wężownicowy, zbiornik ze stali 
nierdzewnej 200 4 800,00 5 804,00

083010 VPB 300 R Wymiennik wężownicowy, zbiornik  ze stali 
nierdzewnej 300 6 500,00 7 995,00

083015 VPBS 300 E Wymiennik z dwiema wężownicami, zbiornik 
emaliowany 300 8 900,00 10 947,00

083220 VPB 500 Cu Wymiennik wężownicowy, zbiornik miedziany 500 9 500,00 11 685,00

083230 VPB 750 Cu Wymiennik wężownicowy, zbiornik miedziany 750 13 000,00 15 990,00

083240    VPB 1000 Cu Wymiennik wężownicowy, zbiornik miedziany 1000  18 000,00 22 140,00

Kod  wyrobu Typ Opis Pojemność
[l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

21102 W-E 400.81 PC Wymiennik wężownicowy, zbiornik  
emaliowany, KLASA A 400 5 200,00 6 396,00

21776 Akcesorium
Zestaw do montażu elektrycznego modułu 
grzejnego, GW 1 1/2” . Zasobniki, wymienniki 
220 - 500 l, KLASA A

- 160,00 196,80

Zbiorniki c.w.u. serii VPB/VPBS do pomp ciepła

Zbiorniki c.w.u. serii MEGA KLASA A z dużą wężownicą do pomp ciepła

Akcesorium - zestaw do montażu elek-
trycznego modułu grzejnego, GW 1 1/2”

ZBIORNIKI DO POMP CIEPŁA – Z WĘŻOWNICĄ
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DANE TECHNICZNE Jedn. 
miary

Wymiennik MEGA Wymiennik MEGA SOLAR

W-E 100.81 W-E 125.81 W-E 150.81 W-E 220.81 W-E 300.81 W-E 220.82 W-E 300.82 W-E 400.82

Pojemność l 100 125 150 220 300 220 300 400

Powierzchnia wężownicy
górnej 

m2
- - - - - 0,75 0,65 0,92

dolnej 0,75 1,15 1,15 1,15 1,6 1,15 1,6 1,6

Pojemność wężownicy
górnej

l
- - - - - 3,25 3,8 5,4

dolnej 2,3 3,55 3,55 3,55 9,4 3,55 9,4 9,4

Ciśnienie maksymalne
zbiornik

bar
6 6

wężownice 16 16

Temperatura maksymalna
zbiornik

°C
85 85

wężownice 110 110

Moc wężownicy*
górnej 70/10/45 °C**

kW
- - - - - 14 12,3 17

dolnej 70/10/45 °C** 14 24,2 24,2 24,2 26 24,2 26 26

Wydajność wężownicy*
górnej 70/10/45 °C**

l/h
- - - - - 340 305 415

dolnej 70/10/45 °C** 360 625 625 625 640 625 640 640

Wymiar anody 3/4” mm ø21x510 ø21x590 ø21x700 ø21x900 ø21x545
ø33x425 ø21x900 ø21x545 

ø21x900
ø21x545
ø33x520

Typ anody Anoda magnezowa
Masa kg 42 54 58 70 110 86 119 173
Wymiary	  A  

mm

ø445 ø445 ø445 ø445 ø530 ø445 ø530 ø602
B 644 644 644 644 738 644 738 765
C ø579 ø576 ø576 ø576 ø650 ø576 ø650 ø725
E 205 205 205 205 882 859 882 878
F - - - - 282 - - 310
G 608 772 944 1393 1307 1393 1307 1302
H 82 82 82 82 90 82 90 98
I 199 199 199 199 282 199 282 277
J 351 439 443 443 532 439 532 527
K 504 679 679 679 786 679 786 781

M 584 599 759 1179 1082 1179 1307 1302
N - - - - - 976 932 927
O - - - 859 - 1056 1082 1077
P - - - - - 1376 1226 1221
S 724 888 1060 1510 1471 1509 1471 1490
T 840 1004 1176 1625 1576 1625 1576 1616

W 21+15/-0 21+15/-0 21+15/-0 21+15/-0 21+15/-0 21+15/-0 21+15/-0 21+15/-0
Wysokość całkowita 861+15/-0 1025+15/-0 1197+15/-0 1646+15/-0 1597+15/-0 1646+15/-0 1597+15/-0 1637+15/-0
Gwarancja na zbiornik lata 5

*- Przy natężeniu przepływu wody grzewczej równym 2,5 m3/h
**- Temperatura czynnika grzewczego/temperatura wody zasilającej/temperatura wody użytkowej

WYMIAR KRÓĆCÓW Jedn. 
miary

Wymiennik MEGA Wymiennik MEGA SOLAR

W-E 100.81 W-E 125.81 W-E 150.81 W-E 220.81 W-E 300.81 W-E 220.82 W-E 300.82 W-E 400.82

Przyłącze modułu grzejnego E cal 1 1/4" wewn. 1 1/2” wewn. 1 1/4" wewn. 1 1/2" wewn.

Otwór rewizyjny F mm - ø115 - ø115

Osłona termometru G mm ø10 wewn. ø10 wewn.

Dopływ wody zimnej H cal 3/4" zewn. 1” zewn. 3/4" zewn 1" zewn.

Powrót z wężownicy dolnej I cal 3/4" zewn. 1” zewn. 3/4" zewn. 1" zewn.

Osłona czujnika temperatury J mm ø10 wewn. ø16 wewn. ø10 wewn. ø10 wewn. ø12 wewn.

Zasilanie wężownicy dolnej K cal 3/4" zewn. 1” zewn. 3/4" zewn. 1" zewn.

Cyrkulacja M cal 3/4" zewn. 3/4 " zewn. 3/4" zewn

Powrót z wężownicy górnej N cal - 3/4" zewn. 1" zewn.

Osłona czujnika temperatury O mm - ø16 wewn. - ø10 wewn.

Zasilanie wężownicy górnej P cal - 3/4" zewn. 1" zewn.

Pobór c. w. u. S cal 3/4" zewn. 1” zewn. 3/4" zewn. 1" zewn.

Mega W-E 100.81
Mega W-E 125.81
Mega W-E 150.81
Mega W-E 220.81

Mega Solar W-E 220.82
Mega Solar W-E 300.82

Mega Solar W-E 400.82Mega W-E 300.81

WYMIENNIKI STOJĄCE SERII MEGA i MEGA SOLAR  
POJ.100-400 LITRÓW
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Kod  wyrobu Typ Opis Pojemność  
 [l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

16410 W-E 100.81 Wymiennik z jedną wężownicą 100 1 178,86 1 450,00

16411 W-E 125.81 Wymiennik z jedną wężownicą 125 1 276,46 1 570,00

16412 W-E 150.81 Wymiennik z jedną wężownicą 150 1 365,85 1 680,00

14340 W-E 220.81 Wymiennik z jedną wężownicą 220 1 642,28 2 020,00

10458 W-E 300.81 Wymiennik z jedną wężownicą 300 2 113,82 2 600,00

Wymienniki z jedną wężownicą serii MEGA

Kod  wyrobu Typ Opis Pojemność   
[l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

16409 W-E 220.82 Wymiennik z dwiema wężownicami 220 2 398,37 2 950,00

16413 W-E 300.82 Wymiennik z dwiema wężownicami 300 2 699,19 3 320,00

10460 W-E 400.82 Wymiennik z dwiema wężownicami 400 3 333,33 4 100,00

Wymienniki biwalentne serii MEGA solar (do systemów solarnych)

WYMIENNIKI STOJĄCE SERII MEGA i MEGA SOLAR  
POJ.100-400 LITRÓW
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DANE TECHNICZNE Jedn. 
miary

Zasobnik C.W.U. Klasa A Wymiennik z jedną wężownicą MEGA KLASA A
Z-E  

220.80A
Z-E  

300.80A 
Z-E 

 400.80A 
Z-E 

 500.80A 
Z-E  

750.80A
Z-E  

1000.80A 
W-E 

220.81A
W-E 

300.81A
W-E 

400.81A
W-E 

500.81A
W-E 

750.81A
W-E 

1000.81A

Pojemność l 220 300 400 500 750 1000 220 300 400 500 750 1000

Powierzchnia wężownicy m2 - - - - - - 1,4 1,6 1,6 2,13 2,74 2,74

Pojemność wężownicy l - - - - - - 4,2 9,38 9,38 13 16 16

Ciśnienie 
maksymalne

zbiornik
bar

6 10 6 10

wężownica - - - - - - 16

Temperatura 
maksymalna

zbiornik
°C

85 85

wężownica - - - - - - 110

Moc wężownicy *            70/10/45 °C ** kW - - - - - - 25 26 26 34 44,5 44,5

Wydajność wężown. *  70/10/45 °C ** l/h - - - - - - 630 640 640 855 1100 1100

Zabezpieczenie antykorozyjne - Emalia ceramiczna + anoda magnezowa Emalia ceramiczna + anoda magnezowa

Króciec anody cal 1" 1¼” 1” 1¼”

Wymiary anody mm ø26x650 ø26x650 ø33x500 ø33x500 ø33x720 ø33x720 ø26x950 ø26x950 ø33x720 ø33x720 ø33x1100 ø33x1100

Typa anody Odizolowana ochronna anoda magnezowa Odizolowana ochronna anoda magnezowa

Masa kg 48 83 97 120 210 240 70 115 130 160 260 290

Wymiary                                                                                      A

mm

ø445 ø530 ø602 ø650 ø750 ø850 ø445 ø530 ø602 ø650 ø750 ø850

B 652 738 810 867 1059 1161 652 738 810 867 1059 1161

C 576 661 733 796 964 1064 576 661 733 796 964 1064

D 267 315 323 337 552 589 267 315 323 337 552 589

E 919 930 948 967 952 989 919 930 948 967 1102 1139

F - - - - 1352 1389 - - - - - -

G 1409 1325 1323 1477 1632 1669 1409 1325 1323 1477 1632 1669

H 119 167 175 189 194 216 119 167 175 189 194 216

I - - - - - - 214 336 354 288 488 525

J 579 588 606 387 612 649 579 588 606 387 612 649

K - - - - - - 854 840 858 805 932 969

L - - - - 1042 1079 - - - - 1042 1079

M 1259 1187 1215 1302 1142 1179 1259 1187 1215 1302 1142 1179

O 1159 1107 1145 1234 1397 1434 1159 1107 1145 1234 1397 1434

R 1359 1287 1315 1407 1572 1609 - - - - - -

S 1476 1398 1417 1545 1727 1779 1476 1398 1417 1545 1727 1779

T 1631 1601 1631 1772 1986 2063 1631 1601 1631 1772 1986 2063

W 21+15/-0 21+15/-0 21+15/-0 21+15/-0 38+15/-0 38+15/-0 21+15/-0 21+15/-0 21+15/-0 21+15/-0 38+15/-0 38+15/-0

Wysokość całkowita 1652+15/-0 1622+15/-0 1652+15/-0 1793+15/-0 2024+15/-0 2101+15/-0 1652+15/-0 1622+15/-0 1652+15/-0 1793+15/-0 2024+15/-0 2101+15/-0

Gwarancja na zbiornik lata 5 5

WYMIAR KRÓĆCÓW Jedn. 
miary

Zasobnik C.W.U. Klasa A Wymiennik z jedną wężownicą MEGA KLASA A
Z-E

 220.80A
Z-E 

300.80A
Z-E 

400.80A
Z-E 

500.80A
Z-E 

750.80A
Z-E  

1000.80A
W-E 

220.81A
W-E 

300.81A
W-E 

400.81A
W-E 

500.81A
W-E 

750.81A
W-E 

1000.81A

Otwór rewizyjny D mm Ø 120 Ø 310 Ø 120 Ø 310

Przyłącze modułu grzejnego E cal 1¼" wewn. 1½" wewn. 1½" wewn. 1½" wewn. 2” wewn. 2” wewn. 1¼” wewn. 1½" wewn. 1½" wewn. 1½" wewn. 2” wewn. 2” wewn.

Przyłącze modułu grzejnego F cal - - - - 2” wewn. 2” wewn. - - - - - -

Osłona termometru G mm Ø 10 wewn. Ø 10 wewn.

Dopływ wody zimnej H cal ¾” zewn. 1” zewn. 2” wewn. ¾” zewn. 1” zewn. 2” wewn.

Powrót z wężownicy I cal - - - - - - ¾” zewn. 1” zewn. 1” zewn.

Osłona czujnika temperatury J mm  Ø 16 wewn.  Ø 16 wewn.

Zasilanie wężownicy K cal - - - - - - ¾” zewn. 1” zewn. 1” zewn.

Osłona czujnika temperatury L mm  Ø 16 wewn. - - - -  Ø 16 wewn.

Cyrkulacja M cal ¾” zewn. 1” zewn. ¾” zewn. 1” zewn.

Osłona czujnika temperatury O mm  Ø 16 wewn.  Ø 16 wewn.

Dopływ wody ciepłej R cal ¾” zewn. 1” zewn.  2” zewn. - - - - - -

Pobór c. w. u. S cal ¾” zewn. 1” zewn.  2” zewn. ¾” zewn. 1” zewn.  2” zewn.

Mega Z -E 220.80A
Mega Z -E 300.80A
Mega Z -E 400.80A
Mega Z -E 500.80A

Mega Z -E 750.80A
Mega Z -E 1000.80A

*- Przy natężeniu przepływu wody grzewczej równym 2,5 m3/h
**- Temperatura czynnika grzewczego/temperatura wody zasilającej/temperatura wody użytkowej

Zasobniki i wymienniki c.w.u. serii MEGA KLASA A
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Kod  wyrobu Typ Opis Pojemność 
 [l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

20329 Z-E 220.80A Zasobnik bez wężownicy, KLASA A 220 1 398,37 1 720,00

20331 Z-E 300.80A Zasobnik bez wężownicy, KLASA A 300 1 951,22 2 400,00

20333 Z-E 400.80A Zasobnik bez wężownicy, KLASA A 400 2 357,72 2 900,00

20335 Z-E 500.80A Zasobnik bez wężownicy, KLASA A 500 3 333,33 4 100,00

18745 Z-E 750.80A Zasobnik bez wężownicy, KLASA A 750 6 666,67 8 200,00

18752 Z-E 1000.80A Zasobnik bez wężownicy, KLASA A 1000 8 617,89 10 600,00

21776 Akcesorium Zestaw do montażu elektrycznego modułu grzejnego,  
G 1 1/2”.  Zasobniki, wymienniki 220 - 500 l, KLASA A 160,00 196,80

Zasobniki c.w.u. serii MEGA KLASA A

Klasa A
Najlepsza izolacja,
Najniższe straty energii!

Mega Z -E 750.80A
Mega Z -E 1000.80A

Mega W-E 220.81A
Mega W-E 300.81A
Mega W-E 400.81A
Mega W-E 500.81A

Mega W-E 750.81A
Mega W-E 1000.81A

Kod  wyrobu Typ Opis Pojemność   
[l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

20330 W-E 220.81A Wymiennik z wężownicą, KLASA A 220 1 910,57 2 350,00

20332 W-E 300.81A Wymiennik z wężownicą, KLASA A 300 2 317,07 2 850,00

20334 W-E 400.81A Wymiennik z wężownicą, KLASA A 400 2 845,53 3 500,00

20336 W-E 500.81A Wymiennik z wężownicą, KLASA A 500 3 739,84 4 600,00

18746 W-E 750.81A Wymiennik z wężownicą, KLASA A 750 7 723,58 9 500,00

18753 W-E 1000.81A Wymiennik z wężownicą, KLASA A 1000 9 756,10 12 000,00

21776   Akcesorium Zestaw do montażu elektrycznego modułu grzejnego,  
G 1 1/2”.  Zasobniki, wymienniki 220 - 500 l, KLASA A 160,00 196,80

Wymienniki z jedną wężownicą serii MEGA KLASA A

Zasobniki i wymienniki c.w.u. serii MEGA KLASA A
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DANE TECHNICZNE Jedn. 
miary

Wymiennik z dwiema wężownicami MEGA SOLAR KLASA A

W-E 220.82A W-E 300.82A W-E 400.82A W-E 500.82A W-E 750.82A W-E 1000.82A

Pojemność l 220 300 400 500 750 1000

Powierzchnia wężownicy
górnej

m2
0,75 0,92 0,92 1,6 1,47 1,47

dolnej 1,4 1,6 1,6 2,13 2,74 2,74

Pojemność wężownicy 
górnej

l
3,25 5,4 5,4 9,38 8,5 8,5

dolnej 4,2 9,38 9,38 13 16 16

Ciśnienie maksymalne
zbiornik

bar
6 10

wężownice 16

Temperatura maksymalna
zbiornik

°C
85

wężownice 110

Moc wężownicy*
górnej 70/10/45**

kW
14 17,5 17,5 26 23,8 23,8

dolnej 70/10/45** 25 26 26 34 44,5 44,5

Wydajność wężownicy*
górnej 70/10/45**

l/h
340 415 415 640 588 588

dolnej 70/10/45** 630 640 640 855 1100 1100
Zabezpieczenie antykorozyjne Emalia ceramiczna + anoda magnezowa
Króciec anody cal 1" 1 1/4"
Wymiar anody mm ø26x950 ø26x1100 ø33x720 ø33x950 ø33x1250 33x1250
Typ anody Odizolowana ochronna anoda magnezowa
Masa kg 95 135 150 190 290 330
Wymiar   A

mm

ø445 ø530 ø602 ø650 ø750 ø850
B 652 738 810 867 1060 1160
C 576 661 733 796 964 1064
D 267 315 323 337 552 589
E 919 930 948 967 1102 1139
G 1409 1325 1323 1477 1632 1669
H 119 167 175 189 194 216
I 214 336 354 288 488 525
J 579 588 606 387 612 649
K 854 840 858 805 932 969
L 919 930 948 877 1042 1079

M 989 1000 1029 1023 1222 1259
N 1259 1187 1215 1302 1142 1179
O 1159 1107 1145 1234 1397 1434
P 1389 1294 1323 1441 1570 1607
S 1476 1398 1417 1545 1727 1779
T 1631 1601 1631 1772 1986 2063

W 21+15/-0 21+15/-0 21+15/-0 21+15/-0 38+15/-0 38+15/-0
Wysokość całkowita 1652+15/-0 1622+15/-0 1652+15/-0 1793+21/-0 2024+15/-0 2101+15/-0
Gwarancja na zbiornik lata 5

*- Przy natężeniu przepływu wody grzewczej równym 2,5 m3/h
**- Temperatura czynnika grzewczego/temperatura wody zasilającej/temperatura wody użytkowej

WYMIAR KRÓĆCÓW Jedn. 
miary

Wymiennik z dwiema wężownicami MEGA SOLAR KLASA A

W-E 220.82A W-E 300.82A W-E 400.82A W-E 500.82A W-E 750.82A W-E 1000.82A

Otwór rewizyjny D mm ø120 ø310
Przyłącze modułu grzejnego E cal 1 1/4" wewn. 1 1/2" wewn. 2" wewn.
Osłona termometru G mm ø10 wewn.
Dopływ wody zimnej H cal 3/4" zewn. 1" zewn. 2" zewn.
Powrót z wężownicy dolnej I cal 3/4" zewn. 1" zewn. 1" zewn.
Osłona czujnika temperatury J mm ø16 wewn.
Zasilanie wężownicy dolnej K cal 3/4" zewn. 1" zewn. 1" zewn.
Osłona czujnika temperatury L mm ø16 wewn.
Powrót z wężownicy górnej M cal 3/4" zewn. 1" zewn. 1" zewn.
Cyrkulacja N cal 3/4" zewn. 1" zewn.
Osłona czujnika temperatury O mm ø16 wewn.
Zasilanie wężownicy górnej P cal 3/4" zewn. 1" zewn. 1" zewn.
Pobór c. w. u. S cal 3/4" zewn. 1" zewn. 2" zewn.

Mega Solar W-E 220.82A
Mega Solar W-E 300.82A
Mega Solar W-E 400.82A
Mega Solar W-E 500.82A

Mega Solar W-E 750.82A
Mega Solar W-E 1000.82A

Wymienniki stojące serii MEGA SOLAR KLASA A  
POJ. 220-1000 LITRÓW
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Klasa A
Najlepsza izolacja,
Najniższe straty energii!

Kod  wyrobu Typ Opis Pojemność  
 [l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

20322 W-E 220.82A Wymiennik z dwiema wężownicami,  
KLASA A 220 2 682,93 3 300,00

20299 W-E 300.82A Wymiennik z dwiema wężownicami,  
KLASA A 300 3 170,73 3 900,00

20294 W-E 400.82A Wymiennik z dwiema wężownicami,  
KLASA A 400 3 658,54 4 500,00

20098 W-E 500.82A Wymiennik z dwiema wężownicami, 
KLASA A 500 4 959,35 6 100,00

18747 W-E 750.82A Wymiennik z dwiema wężownicami, 
KLASA A 750 8 500,00 10 455,00

18754 W-E 1000.82A Wymiennik z dwiema wężownicami, 
KLASA A 1000 10 500,00 12 915,00

21776   Akcesorium Zestaw do montażu elektrycznego modułu grzejnego,  
G 1 1/2”.  Zasobniki, wymienniki 220 - 500 l, KLASA A 160,00 196,80

Wymienniki biwalentne serii Mega solar KLASA A (do systemów solarnych)

Akcesorium - zestaw do montażu elek-
trycznego modułu grzejnego, GW 1 1/2”

Wymienniki stojące serii MEGA SOLAR KLASA A  
POJ. 220-1000 LITRÓW
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QUATTRO Jedn. 
miary

Ogrzewacz wiszący Wymiennik wiszący Wymiennik stojący

OW-E 100.7
Klasa A

OW-E 150.7
Klasa A

W-E 100.7
Klasa A

W-E 150.7
Klasa A

W-E 100.74
Klasa A

W-E 150.74
Klasa A

Pojemność l 100 150 100 150 100 150

Powierzchnia wymiennika m2 1,2 1,2 1,2

Pojemność wężownicy dm3 4,48 4,48 4,48

Moc wymiennika 1)            
70/10/45 2) kW 25,7 25,7 25,7

Wydajność 1)                         
70/10/45 2) l/h 632 632 632

Czas nagrzewania 1)            
70/10/60 2) min. 14 21 14 21 14 21

Maksymalne ciśnienie wę-
żownicy bar 16

Czas nagrzewania      1,0 kW
grzałką elektryczną   3,0 kW h

4,2 6,2 - - - -

1,4 2,1 - - - -

Stałe dobowe straty energii kWh/24h 0,78 1,02 0,78 1,02 0,82 1,07

Zabezpieczenie 
antykorozyjne Emalia + anoda magnezowa

Wymiar anody mm ø22x700 ø22x900 ø22x700 ø22x900 ø22x700 ø22x900

Masa kg 77 96 75 93 75,5 93,5

Wymiary                                 
głębokość mm 510 549 510 549 510 549

A mm 506 555 506 555 506 555

B mm 1033 1205 1033 1205 1033 1205

C mm 1073 1245 1073 1245 1073 1245

D mm 100 100 100 100 100 100

E mm 300 300 300 300 300 300

Gwarancja na zbiornik lata 5

1) Przy natężeniu przepływu wody grzewczej równym 2,5 m3 /h.
2) Temperatura czynnika grzewczego / średnia w roku temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej.

dopływ wody grzewczej GZ 1/2”

rura osłonowa czujnika temperatury

* tylko w OW

, wyposażenie dodatkowe

dopływ wody grzewczej GZ 1/2”

rura osłonowa czujnika temperatury

, wyposażenie dodatkowe

rura osłonowa czujnika temperatury

dopływ wody grzewczej GZ 1/2”

OGRZEWACZE/WYMIENNIKI SERII QUATTRO
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Kod  wyrobu Typ Opis Pojemność
[l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

19314 OW - E 100.7
Klasa A Wężownica spiralna + grzałka ceramiczna 100 1 626,02 2 000,00

19317 OW - E 150.7
Klasa A Wężownica spiralna + grzałka ceramiczna 150 1 869,92 2 300,00

19320 W - E 100.7
Klasa A Wężownica spiralna 100 1 341,46 1 650,00

19323 W - E 150.7
Klasa A Wężownica spiralna 150 1 626,02 2 000,00

Wyposażenie standardowe: zawór odpowietrzający wężownicę.

Ogrzewacze/wymienniki serii QUATTRO (wiszące)

Kod  wyrobu Typ Opis Pojemność
[l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

19326 W - E 100.74
Klasa A Wężownica spiralna 100 1 341,46 1 650,00

19337 W - E 150.74
Klasa A Wężownica spiralna 150 1 626,02 2 000,00

Wymienniki serii QUATTRO (stojące)

OGRZEWACZE/WYMIENNIKI SERII QUATTRO

KLASA A
Najlepsza izolacja
Najniższe straty energii
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dopływ wody grzewczej GZ 1/2”

rura osłonowa czujnika temperatury

CLASSIC SPIRO Jedn. 
miary

Ogrzewacz

OW-E 80.12P
OW-E 80.12L

OW-E 100.12P
OW-E 100.12L

OW-E 120.12P
OW-E 120.12L

Pojemność l 80 100 120

Powierzchnia wymiennika m2 0,75

Pojemność wężownicy dm3 3,21

Moc wymiennika 1)                       70/10/45 2) kW 14

Wydajność 1)                                   70/10/45 2) l/h 340

Czas nagrzewania 1)                      70/10/60 2) min. 20 25 31

Maksymalne ciśnienie wężownicy bar 6

Moc grzałki kW 1,5 1,5 2,0

Czas nagrzewania grzałką przy  DT=25°C h 1,6 2,0 1,8

Czas nagrzewania grzałką przy  DT=50°C h 3,2 4,0 3,6

Stałe dobowe straty energii kW/h 1,6 1,8 2,0

Zabezpieczenie antykorozyjne Emalia + anoda magnezowa

Wymiar anody mm ø21x435 ø21x435 ø21x510

Masa kg 43 48 54

Wymiary                                                              A mm 440 440 440

B mm 400 400 400

C mm 100 100 100

   D mm 818 978 1138

E mm 836 996 1156

Gwarancja na zbiornik lata 5

1) Przy natężeniu przepływu wody grzewczej równym 2,5 m3 /h.
2) Temperatura czynnika grzewczego / średnia w roku temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej.

VIKING PLUS Jedn. 
miary E100 E150

Pojemność l 100 142

Powierzchnia wymiennika m2 0,8

Pojemność wężownicy dm3 3,6

Moc wymiennika 1)                 70/10/45 2) kW 15

Wydajność 1)                             70/10/45 2) l/h 360

Maksymalne ciśnienie wężownicy bar 6

Moc grzałki kW 2

Napięcie V 230

Czas nagrzewania przy DT= 50°C h 3,0 4,2

Zabezpieczenie antykorozyjne Emalia + anoda magnezowa

Wymiar anody mm ø21x700 ø21x700

Masa kg 57 70

Wymiary                                   wysokość mm 897 1247

szerokość/głębokość mm 470/470 470/470

Gwarancja na zbiornik lata 5

1) Przy natężeniu przepływu wody grzewczej równym 2,5 m3 /h.
2) Temperatura czynnika grzewczego / średnia w roku temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej.	

OGRZEWACZE WISZĄCE 
Z WĘŻOWNICĄ SPIRALNĄ

Anoda magnezowa

Wieszak

Termometr

Wężownica spiralna

Osłona czujnika ø wew 13

Śruby regulacyjne

Grzałka elektryczna 2 kW

Izolacja cieplna - pianka PUR

Cyrkulacja G 1/2”

Viking Plus (widok z boku)

Powrót wody z instalacji grzewczej R 3/4”

Króciec zimnej wody (wlot) G 3/4”

Króciec ciepłej wody (wylot) G 3/4”

Osłona czujnika

Pokrętło regulatora

Cyrkulacja

Włącznik dwupozycyjny

Zasilanie instalacji grzewczej R 3/4”

Viking Plus (rzut z dołu)
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Kod  wyrobu Typ Opis Pojemność
[l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

  16784 Viking Plus E 100  Wężownica spiralna+grzałka+ cyrkulacja 100 1 195,12 1 470,00

16785 Viking Plus E 150 Wężownica spiralna+grzałka+ cyrkulacja 150 1 317,07 1 620,00

Wyposażenie standardowe: zawór bezpieczeństwa ZB 8  G 3/4”, zawór odpowietrzający wężownicę. 

Ogrzewacze wiszące z wężownicą spiralną serii VIKING PLUS

Kod  wyrobu Typ Opis Pojemność
[l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

10630 OW - E 80.12P Króćce wężownicy z prawej strony 
+ grzałka + osłona czujnika + cyrkulacja 80 772,36 950,00

10629 OW - E 80.12L Króćce wężownicy z lewej strony 
+ grzałka + osłona czujnika + cyrkulacja 80 772,36 950,00

10642 OW - E 100.12P Króćce wężownicy z prawej strony 
+ grzałka + osłona czujnika + cyrkulacja 100 829,27 1 020,00

10641 OW - E 100.12L Króćce wężownicy z lewej strony 
+ grzałka + osłona czujnika + cyrkulacja 100 829,27 1 020,00

10655 OW - E 120.12P Króćce wężownicy z prawej strony 
+ grzałka + osłona czujnika + cyrkulacja 120 894,31 1 100,00

10654 OW - E 120.12L Króćce wężownicy z lewej strony 
+ grzałka + osłona czujnika + cyrkulacja 120 894,31 1 100,00

 Wyposażenie standardowe: zawór bezpieczeństwa ZB 4  G 1/2” 

Ogrzewacze wiszące z wężownicą spiralną serii CLASSIC SPIRO

OGRZEWACZE WISZĄCE 
Z WĘŻOWNICĄ SPIRALNĄ
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DANE TECHNICZNE Jedn. 
miary

Zasobniki

Z-E 100.20 Z-E 120.20 Z-E 140.20

Pojemność l 100 120 140

Zabezpieczenie antykorozyjne Emalia + anoda magnezowa

Ciśnienie maks. pracy zbiornika bar 6

Temperatura maksymalna pracy 
zbiornika °C 80

Wymiar anody 3/4” mm ø21x165 ø21x280

Masa kg 23 27 30,5

Wymiar   A mm 567 730 890

B mm 990 1155 1315

Gwarancja na zbiornik lata 5

ZASOBNIKI C.W.U POZIOME W PIANCE PUR SERI .20

WYMIENNIKI POZIOME W PIANCE PUR Z PODWÓJNĄ WĘŻOWNICĄ SERII .26

DANE TECHNICZNE Jedn. 
miary

Wymienniki

W-E80.25 Plus W-E100.25 Plus W-E120.25 Plus W-E140.25 Plus

Pojemność l 80 100 120 140

Powierzchnia wężownicy m2 0,34 0,5

Moc wężownicy*      70/10/45°C** kW 9,5 13

Wydajność c.w.u*     70/10/45°C** l/h 300 360

Ciśnienie  
maksymalne 

zbiornik
bar

6

wężownica 6

Temperatura 
maksymalna

zbiornik
°C

80

wężownica 80

Zabezpieczenie antykorozyjne Emalia + anoda magnezowa

Wymiar anody 3/4” mm ø21x280 ø21x435 ø21x510

Masa kg 31 38 45 52

Wymiary                                             A mm 460 600 780 940

B mm 480 560 640 720

C mm 890 1050 1215 1375

D mm 680 842 1005 1165

Gwarancja na zbiornik lata 5

DANE TECHNICZNE Jedn. 
miary

Wymienniki

W-E80.26 Plus W-E100.26 Plus W-E120.26 Plus W-E140.26 Plus

Pojemność l 80 100 120 140

Powierzchnia wężownicy m2 0,39 0,51

Moc wężownicy*      70/10/45°C** kW 10 13

Wydajność c.w.u*     70/10/45°C** l/h 305 360

Ciśnienie  
maksymalne 

zbiornik
bar

6

wężownica 6

Temperatura 
maksymalna

zbiornik
°C

80

wężownica 80

Zabezpieczenie antykorozyjne Emalia+anoda magnezowa

Wymiar anody 3/4” mm ø21x280 ø21x435 ø21x510

Masa kg 28 31 37 41

Wymiary                                             A mm 890 1050 1215 1375

B mm 405 567 730 890

Gwarancja na zbiornik lata 5

DANE TECHNICZNE Jedn. 
miary

Wymienniki

W-E100.26 K W-E120.26 K W-E140.26 K

Pojemność l 100 120 140

Powierzchnia wężownicy m2 0,39 0,51

Moc wężownicy*      70/10/45°C** kW 10 13

Wydajność c.w.u*     70/10/45°C** l/h 305 360

Ciśnienie  
maksymalne 

zbiornik
bar

6

wężownica 6

Temperatura 
maksymalna

zbiornik
°C

80

wężownica 80

Zabezpieczenie antykorozyjne Emalia+anoda magnezowa

Wymiar anody 3/4” mm ø21x280 ø21x435 ø21x510

Masa kg 32 38 42

Wymiary                                         A mm 1039 1202 1362

 B mm 567 730 890

Gwarancja na zbiornik lata 5

*- Przy natężeniu przepływu wody grzewczej równym 2,5 m3/h
**- Temperatura czynnika grzewczego/temperatura wody zasilającej/temperatura wody użytkowej

WYMIENNIKI POZIOME W PIANCE PUR Z PODWÓJNĄ WĘŻOWNICĄ SERII .25

WYMIENNIKI POZIOME Z PODWÓJNĄ WĘŻOWNICĄ SERII .26 K W IZOLACJI POLISTYRENOWEJ 
O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH IZOLACYJNYCH (NEOPOR) 

ZASOBNIKI I WYMIENNIKI POZIOME  
z wężownicą

seria .26 PLUS

seria .26 K

A
B 275

wieszaki

cyrkulacja

10
0

seria .25 PLUS 

A 215

B

seria .20
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Kod  wyrobu Typ Opis Pojemność
[l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

14844 Z-E 100.20 Zasobnik + podkowa 100 410,57 505,00

14849 Z-E 120.20 Zasobnik + podkowa 120 426,83 525,00

14854 Z-E 140.20 Zasobnik + podkowa 140 443,09 545,00

14498 Wieszak Wieszak do montażu - biały z rurek kpl. 56,91 70,00

21769 Wieszak uni Wieszak uniwersalny do wymienników poziomych kpl. 50,00 61,50

Zasobniki c.w.u. serii .20

Kod  wyrobu Typ Opis Ilość szt. 
na palecie

Pojemność
[l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

19028 W - E 80.26 PLUS Podwójna wężownica  + cyrkulacja 
+ osłona czujnika 6 80 500,00 615,00

19029 W - E 100.26 PLUS Podwójna wężownica  + cyrkulacja 
+ osłona czujnika 6 100 524,39 645,00

19030 W - E 120.26 PLUS Podwójna wężownica  + cyrkulacja 
+ osłona czujnika 6 120 556,91 685,00

19031 W - E 140.26 PLUS Podwójna wężownica  + cyrkulacja 
+ osłona czujnika 6 140 600,00 738,00

14498 Wieszak Wieszak do montażu  - biały z rurek kpl. 56,91 70,00

21769 Wieszak uni Wieszak uniwersalny do wymienników poziomych kpl. 50,00 61,50

* rozstaw króćców zgodny z serią .21

Wymienniki z podwójną wężownicą (wężownica w ukł. pionowym) serii .26 PLUS*

Kod  wyrobu Typ Opis Pojemność
[l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

10435 W-E 80.25 Plus Podwójna wężownica + cyrkulacja 80 508,13 625,00

10442 W-E 100.25 Plus Podwójna wężownica + cyrkulacja 100 540,65 665,00

10449 W-E 120.25 Plus Podwójna wężownica + cyrkulacja 120 573,17 705,00

10457 W-E 140.25 Plus Podwójna wężownica + cyrkulacja 140 601,63 740,00

14498 Wieszak Wieszak do montażu - biały z rurek kpl. 56,91 70,00

21769 Wieszak uni Wieszak uniwersalny do wymienników poziomych kpl. 50,00 61,50

* rozstaw króćców zgodny z serią .22

Wymienniki z podwójną wężownicą (wężownica w ukł. poziomym) serii .25 PLUS*

Kod  wyrobu Typ Opis Ilość szt. 
na palecie

Pojemność
[l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

20601 W-E 100.26 K
Izolacja polistyrenowa, podwójna 
wężownica + cyrkulacja + osłona 
czujnika

6 100 552,03 679,00

20609 W-E120.26K
Izolacja polistyrenowa, podwójna 
wężownica + cyrkulacja + osłona 
czujnika

6 120 581,30 715,00

20613 W-E140.26K
Izolacja polistyrenowa, podwójna 
wężownica + cyrkulacja + osłona 
czujnika

6 140 609,76 750,00

21769 Wieszak uni Wieszak uniwersalny do wymienników poziomych kpl. 50,00 61,50

Wymienniki z podwójną wężownicą (wężownica w ukł. pionowym) w izolacji 
polistyrenowej serii .26 K 

ZASOBNIKI I WYMIENNIKI POZIOME  
z wężownicą
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seria .24 PLUS / seria .24B / seria .24S

WYMIENNIKI POZIOME DWUPŁASZCZOWE
WYMIENNIKI POZIOME W PIANCE PUR (PLUS/B) ORAZ OBUDOWIE PS (S), DWUPŁASZCZOWE

WYMIENNIKI POZIOME DWUPŁASZCZOWE W IZOLACJI POLISTYRENOWEJ O PODWYŻSZO-
NYCH PARAMETRACH IZOLACYJNYCH (NEOPOR)

DANE TECHNICZNE Jedn. 
miary

Wymiennik

W-E80.24 Plus W-E100.24 Plus W-E120.24 Plus
W-E120.24 S

W-E140.24 Plus
W-E140.24 B
W-E140.24 S

Pojemność l 80 100 120 140

Powierzchnia grzejna wymiennika m2 0,62 0,81 1 1

Moc wężownicy*      70/10/45°C** kW 14 16 21 21

Wydajność c.w.u*     70/10/45°C** l/h 370 400 510 510

Ciśnienie  
maksymalne 

zbiornik
bar

6

wymiennik 3

Temperatura 
maksymalna

zbiornik
°C

80

wymiennik 80

Zabezpieczenie antykorozyjne Emalia+anoda magnezowa

Wymiar anody 3/4” mm ø21x280 ø21x435 ø21x510

Masa kg 35 46 55 64

Wymiary                                             A mm 350 510 640 640

B mm 335 335 335 260

C mm 975 1137 1300 1459

D mm 608 770 933 1095

E mm 95 95 95 175

Gwarancja na zbiornik lata 5

DANE TECHNICZNE Jedn. 
miary

Wymiennik

W-E100.24 K W-E120.24 K W-E140.24 K

Pojemność l 100 120 140

Powierzchnia grzejna wymiennika m2 0,81 1 1

Moc wężownicy*      70/10/45°C** kW 16 21 21

Wydajność c.w.u*     70/10/45°C** l/h 400 510 510

Ciśnienie  
maksymalne 

zbiornik
bar

6

wymiennik 3

Temperatura 
maksymalna

zbiornik
°C

80

wymiennik 80

Zabezpieczenie antykorozyjne Emalia+anoda magnezowa

Wymiar anody 3/4” mm ø21x435 ø21x510

Masa kg 47 56 65

Wymiary                                               A mm 510 640 640

B mm 360 360 290

C mm 1153 1316 1478

  D mm 770 933 1095

E mm 95 95 176

Gwarancja na zbiornik lata 5

*- Przy natężeniu przepływu wody grzewczej równym 2,5 m3/h
**- Temperatura czynnika grzewczego/temperatura wody zasilającej/temperatura wody użytkowej

Pianka PUR
+ obudowa PS

IZOLACJA  
polistyrenowa

Seria Plus i B Seria S Seria K

Pianka PUR

seria .24 K
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Kod  wyrobu Typ Opis Ilość szt. 
na palecie

Pojemność
[l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

10434 W-E 80.24 Plus Dwupłaszcz + cyrkulacja 
+ osłona czujnika 6 80 650,61 800,25

10441 W-E 100.24 Plus Dwupłaszcz + cyrkulacja 
+ osłona czujnika 6 100 686,99 845,00

10448 W-E 120.24 Plus Dwupłaszcz + cyrkulacja 
+ osłona czujnika 6 120 739,84 910,00

10456 W-E 140.24 Plus Dwupłaszcz + cyrkulacja 
+ osłona czujnika 6 140 788,62 970,00

15140 W-E 140.24 B Dwupłaszcz + cyrkulacja + osłona 
czujnika + podkowa - 140 829,27 1 020,00

16155 W-E 100.24 S Dwupłaszcz + cyrkulacja  
+ osłona czujnika; obudowa PS - 100 878,05 1 080,00

16803 W-E 120.24 S Dwupłaszcz + cyrkulacja  
+ osłona czujnika; obudowa PS - 120 934,96 1 150,00

16804 W-E 140.24 S Dwupłaszcz + cyrkulacja  
+ osłona czujnika; obudowa PS - 140 1 000,00 1 230,00

14498 Wieszak Wieszak do montażu - biały z rurek kpl. 56,91 70,00

21769 Wieszak uni Wieszak uniwersalny do wymienników poziomych kpl. 50,00 61,50

Kod  wyrobu Typ Opis Ilość szt. 
na palecie

Pojemność
[l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

20622 W-E 100.24 K
Izolacja polistyrenowa; dwu-
płaszcz + cyrkulacja + osłona 
czujnika 

6 100 719,51 885,00

20628 W-E 120.24 K
Izolacja polistyrenowa; dwu-
płaszcz + cyrkulacja + osłona 
czujnika

6 120 772,36 950,00

20632 W-E 140.24 K
Izolacja polistyrenowa; dwu-
płaszcz + cyrkulacja + osłona 
czujnika

6 140 808,94 995,00

21769 Wieszak uni Wieszak uniwersalny do wymienników poziomych kpl. 50,00 61,50

Kod  wyrobu Typ Opis Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

14380 ME-1500 Elektryczny moduł grzejny 1500 W G 1 1/4" 121,95 150,00

14381 ME-2000 Elektryczny moduł grzejny 2000 W G 1 1/4" 130,08 160,00

14498 Wieszak Wieszak do montażu - biały z rurek kpl. 56,91 70,00

21769 Wieszak uni Wieszak uniwersalny do wymienników poziomych kpl. 50,00 61,50

Wymienniki dwupłaszczowe serii .24 PLUS, .24 B i .24 S 

Wymienniki poziome dwupłaszczowe w izolacji polistyrenowej serii .24 K 

Akcesoria do zasobników i wymienników poziomych

Moduł ME - 1500 
Moduł ME - 2000

Wieszak Wieszak uni

WYMIENNIKI POZIOME DWUPŁASZCZOWE
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Hot oraz Hit 

długa anoda magnezowa- Hit

zbiornik emaliowany - Hit
zbiornik ze stali nierdzewnej - Hot

Hot oraz Hit 

długa anoda magnezowa- Hit

zbiornik emaliowany - Hit
zbiornik ze stali nierdzewnej - Hot

Hot oraz Hit 

długa anoda magnezowa- Hit

zbiornik emaliowany - Hit
zbiornik ze stali nierdzewnej - Hot

CLASSIC (pionowe) Jedn. miary OW-E30.1+ OW-E50.1+ OW-E80.1+ OW-E100.1+ OW-E120.1+

Pojemność l 30 50 80 100 120

Napięcie V 230

Moc kW 1,5 2,0

Czas nagrzewania przy DT= 25°C  h 0,6 1,0 1,6 2,0 1,8

Czas nagrzewania przy DT= 50°C  h 1,2 2,0 3,2 4,0 3,6

Dobowe zużycie energii na podtrzym. temp. 65°C kWh/24h 0,8 1,0 1,6 1,8 2,0

Zabezpieczenie antykorozyjne Emalia + anoda magnezowa

Wymiar anody mm ø21x165 ø21x280 ø21x435 ø21x435 ø21x510

Masa kg 16 21 28 32 37

Gwarancja na zbiornik lata 5

Wymiary                                                                            A mm 400 400 440 440 440

B mm - 280 350 530 710

C mm 332 532 596 776 956

D mm 480 680 818 978 1138

E mm 510 710 836 996 1156

F mm 70 70 65 65 65

HIT (pionowo - poziome) Jedn. miary OW-E40.5 OW-E60.5 OW-E80.5 OW-E100.5 OW-E120.5

Pojemność l 40 60 80 100 120

Napięcie V 230

Moc kW 1,5 2

Czas nagrzewania przy DT= 25°C  h 0,8 1,2 1,6 1,5 1,8

Czas nagrzewania przy DT= 50°C  h 1,6 2,4 3,2 3,0 3,6

Dobowe zużycie energii na podtrzym. temp. 65°C kWh/24h 0,64 0,87 1,13 1,40 1,57

Zabezpieczenie antykorozyjne Emalia + anoda magnezowa

Wymiar anody mm ø21x165 ø21x280 ø21x435 ø21x435 ø21x510

Masa kg 18 22,5 28 32,5 38

Gwarancja na zbiornik lata 7

Wymiary                                                                            A mm 450 450 450 450 450

B mm 223 383 423 585 748

C mm 331 491 601 763 926

D mm 523 683 843 1005 1108

E mm 525 685 845 1007 1170

F mm 75 75 75 75 75

HOT (pionowo-poziome) Jedn. miary HOT 55

Pojemność l 55

Napięcie V 230

Moc kW 1,5

Czas nagrzewania przy DT= 25°C  h 1,1

Czas nagrzewania przy DT= 50°C  h 2,2

Dobowe zużycie energii na podtrzym. temp. 65°C kWh/24h 0,87

Zabezpieczenie antykorozyjne Zbiornik ze stali nierdzewniej

Masa kg 21,5

Gwarancja na zbiornik lata 5

Wymiary                                                                            A mm 450

B mm 380

C mm 465

D mm 675

E mm 675

F mm 89

VIKING (pionowo - poziome) Jedn. miary E30 E55 E80 E100 E120 E150

Pojemność l 30 55 80 100 120 150

Napięcie V 230

Moc kW 1,5 2

Czas nagrzewania przy DT= 25°C  h 0,6 1,1 1,6 1,5 1,8 2,2

Czas nagrzewania przy DT= 50°C  h 1,2 2,2 3,2 3,0 3,6 4,4

Dobowe zużycie energii na podtrzym. temp. 65°C kWh/24h 0,51 0,69 0,75 0,94 1,09 1,3

Zabezpieczenie antykorozyjne Emalia + anoda magnezowa

Wymiar anody mm ø21x165 ø21x280 ø21x435 ø21x435 ø21x510 ø21x590

Masa kg 16,5 24 30 35 40,5 47

Gwarancja na zbiornik lata 7

Wymiary                                                            szerokość mm 405 405 475 475 475 475

A mm 410 410 480 480 480 480

B mm 160 430 500 662 824 1012

C mm 345 615 667 829 991 1179

D mm 476 746 816 978 1141 1328

E mm 510 780 831 993 1156 1343

F mm 70 70 80 80 80 80

Elektryczne pojemnościowe ogrzewacze wody
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Kod  wyrobu Typ Opis Ilość szt.
na palecie

Pojemność
[l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

10617 OW - E 30.1 + Classic + - 30 426,83 525,00

10622 OW - E 50.1 + Classic + 12 50 459,35 565,00

10627 OW - E 80.1 + Classic + 8 80 500,00 615,00

10640 OW - E 100.1 + Classic + - 100 556,91 685,00

10653 OW - E 120.1 + Classic + - 120 626,02 770,00

Wyposażenie standardowe: zawór bezpieczeństwa ZB4  G 1/2”.

Elektryczne ogrzewacze wody serii CLASSIC

Kod  wyrobu Typ Opis Pojemność
[l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

10619 OW - E 40.5 Hit 40 532,52 655,00

10624 OW - E 60.5 Hit 60 573,17 705,00

10637 OW - E 80.5 Hit 80 626,02 770,00

10650 OW - E 100.5 Hit 100 703,25 865,00

10663 OW - E 120.5 Hit 120 752,03 925,00

  14498 Wieszak Hit Komplet do montażu poziomego 56,91 70,00

Wyposażenie standardowe: zawór bezpieczeństwa ZB4  G 1/2”.

Elektryczne ogrzewacze wody serii HIT

Kod  wyrobu Typ Opis Pojemność
[l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

19248 Hot 55 Marka Nibe - zbiornik ze stali nierdzewnej 55 772,36 950,00

Wyposażenie standardowe: zawór bezpieczeństwa ZB4  G 1/2”.

Elektryczne ogrzewacze wody serii HOT

Kod  wyrobu Typ Opis Pojemność
[l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

10685 VIKING - E 30 Marka NIBE 30 556,91 685,00

10687 VIKING - E 55 Marka NIBE 55 630,08 775,00

10689 VIKING - E 80 Marka NIBE 80 735,77 905,00

10691 VIKING - E 100 Marka NIBE 100 788,62 970,00

10693 VIKING - E 120 Marka NIBE 120 853,66 1 050,00

19973 VIKING – E 150 Marka NIBE 150 934,96 1 150,00

  14497 Wieszak Viking Do montażu poziomego 56,91 70,00

Wyposażenie standardowe: zawór bezpieczeństwa ZB4 G 1/2””.

Elektryczne ogrzewacze wody serii VIKING

ZBIORNIK ZE

STALI

NIERDZEWNEJ

Elektryczne pojemnościowe ogrzewacze wody
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OSKAR Jedn. 
miary

OP-5U
OP-5P
OP-5S

OP-5C

Napięcie V 230

Moc kW 5,5

Stopnie mocy kW
3,5

5,5

Ciśnienie znamionowe MPa 0 0,6

Ciśnienie robocze MPa 0 0,6

Wydajność 
przy  DT= 25°C

3,5 kW l/min. 2,0

5,5 kW l/min. 3,0

Masa kg 1,4

Gwarancja lata 1

Wymiary                    wysokość mm 200

szerokość mm 192

głębokość mm 81

 INSTANT Vortex Jedn. 
miary INSTANT-3U INSTANT-6P AUTOSENSOR

Napięcie V 230

Moc kW 3,0 5 3,0

Wydajność przy  DT= 25°C l/min. 1,7 2,7 1,7

Wysokość mm 230 230 273

Szerokość mm 109 109 123

Głębokość mm 90 90 90

Masa netto kg 0,8 1,1 1,3

Gwarancja lata 2 2 1

Typ wyrobu umywalka prysznic umywalka

K-2 electronic Jedn. 
miary OP-12.05 OP-18.05 OP-21.05 OP-24.05

Napięcie V 3 x 400

Moc kW 12 18 21 24

Prąd znamionowy A 3 x 17,4 3 x 26,1 3 x 30,4 3 x 34,8

Zabezpieczenie A 3 x 25 3 x 32 3 x 35 3 x 40

Min. przekrój przewodu mm2 4 x 2,5 4 x 4 4 x 6 4 x 6

Wydajność przy  DT= 25°C l/min. 6,2 9,2 10,7 12,2

Ciśnienie minimalne MPa 0,09

Wysokość mm 460

Szerokość mm 210

Głębokość mm 115

Masa netto kg 3,2

Gwarancja lata 1

ELEKTRYCZNE PRZEPŁYWOWE OGRZEWACZE WODY - JEDNOFAZOWE

KASKADA 2 Jedn. 
miary OP-12.04 OP-18.04 OP-21.04 OP-24.04

Napięcie V 3 x 400

Moc kW 12 18 21 24

Prąd znamionowy A 3 x 17,4 3 x 26,1 3 x 30,4 3 x 34,8

Zabezpieczenie A 3 x 25 3 x 32 3 x 35 3 x 40

Min. przekrój przewodu mm2 4 x 2,5 4 x 4 4 x 6 4 x 6

Wydajność przy  DT= 25°C l/min. 5,2 7,3 9,2 10,5

Ciśnienie minimalne MPa 0,2

Wysokość mm 460

Szerokość mm 210

Głębokość mm 130

Masa netto kg 3,7

Gwarancja lata 1

ELEKTRYCZNE PRZEPŁYWOWE OGRZEWACZE WODY - TRÓJFAZOWE

ELEKTRYCZNE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY

K-2 electronic

Elektryczne przepływowe ogrzewacze wody

podumywalkowe OW-5.1 OW-10.1 OW-E10

nadumywalkowe OW – 5 B 
OW – 5 B +

OW – 10 B 
OW – 10 B +

Pojemność l 5 10 5 10 10

Ciśnienie znamionowe MPa 0,0 0,6

Napięcie V 230 230 230

Moc kW 2,2 1,5 2,0

Czas nagrzewania przy DT= 25°C h 0,07 0,14 0,1 0,2 0,2

Dobowe zużycie energii 
na podtrzym. temp. 65°C kWh/24h 0,5 0,6 0,4 0,5 0,7

Zabezpieczenie antykorozyjne Zbiornik z polipropylenu Emalia+ 
anoda magnez.

Masa kg 3,2 4,1 4,5 6,0 8,3

Gwarancja na zbiornik lata 2 1 3

Wymiary                                  wysokość mm 322 443 432 532 487

szerokość mm 307 307 213 252 252

głębokość mm 227 227 227 264 264
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Kod  wyrobu Typ Opis Moc
[kW]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

10712 OP - 5 U Umywalkowy 3,5; 5,5 341,46 420,00

10711 OP - 5 P Prysznicowy 3,5; 5,5 467,48 575,00

10713 OP - 5 S Umywalkowo - prysznicowy 3,5; 5,5 524,39 645,00

10710 OP - 5 C Ciśnieniowy - podumywalkowy 3,5; 5,5 321,14 395,00

Ogrzewacze jednofazowe serii OSKAR

Kod  wyrobu Typ Opis Moc
[kW]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

10709 INSTANT - 3 U VORTEX umywalkowy 3,0 260,16 320,00

10714 INSTANT - 6 P VORTEX prysznicowy 5,0 390,24 480,00

15084 AUTOSENSOR VORTEX umywalkowy na podczerwień 3,0 548,78 675,00

Ogrzewacze jednofazowe serii VORTEX

Kod  wyrobu Typ Opis Moc
[kW]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

16585 OP - 12.04 Sterowanie hydrauliczne 12,0 666,67 820,00

16586 OP - 18.04 Sterowanie hydrauliczne 18,0 686,99 845,00

16587 OP - 21.04 Sterowanie hydrauliczne 21,0 699,19 860,00

16588 OP - 24.04 Sterowanie hydrauliczne 24,0 707,32 870,00

16635 Akcesorium Zespół przyłączeniowy od dołu, OP - xx.04 80,00 98,40

Ogrzewacze trójfazowe serii KASKADA 2(sterowanie hydrauliczne)

Kod  wyrobu Typ Opis Moc
[kW]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

16589 OP - 12.05 Sterowanie elektroniczne 12,0 796,75 980,00

16590 OP - 18.05 Sterowanie elektroniczne 18,0 813,01 1 000,00

16591 OP - 21.05 Sterowanie elektroniczne 21,0 829,27 1 020,00

16592 OP - 24.05 Sterowanie elektroniczne 24,0 849,59 1 045,00

16636 Akcesorium Zespół przyłączeniowy od dołu, OP - xx.05 80,00 98,40

Ogrzewacze trójfazowe serii K-2 electronic (sterowanie elektroniczne)

Kod  wyrobu Typ Opis Pojemność
[l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

10608 OW - 5.1 Bezciśnieniowy z baterią trójdrożną 5 398,37 490,00

10612 OW - 10.1 Bezciśnieniowy z baterią trójdrożną 10 418,70 515,00

10615 OW - E 10 Ciśnieniowy (zawór bezpieczeństwa ZB4) 10 341,46 420,00

OW-5.1   OW-10.1

Kod  wyrobu Typ Opis Pojemność
[l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

10607 OW - 5 B Bezciśnieniowy bez baterii 5 252,03 310,00

19920 OW – 5 B + Bezciśnieniowy, w komplecie z baterią trójdrożną 5 317,07 390,00

10611 OW - 10 B Bezciśnieniowy bez baterii 10 268,29 330,00

19925 OW – 10 B + Bezciśnieniowy, w komplecie z baterią trójdrożną 10 333,33 410,00

10168 Bateria nadum. Bateria trójdrożna z wylewką 210 mm 70,00 86,10

Elektryczne pojemnościowe ogrzewacze nadumywalkowe

Elektryczne pojemnościowe ogrzewacze podumywalkowe

OW-5B   OW-10B

K-2 electronic 

INSTANT - 3 U

OP - 5 U OP - 5 C

INSTANT - 6 P

OP - 5 P

AUTOSENSOR

OP - 5 S

KASKADA 2

OW-E10

 INSTANT Vortex Jedn. 
miary INSTANT-3U INSTANT-6P AUTOSENSOR

Napięcie V 230

Moc kW 3,0 5 3,0

Wydajność przy  DT= 25°C l/min. 1,7 2,7 1,7

Wysokość mm 230 230 273

Szerokość mm 109 109 123

Głębokość mm 90 90 90

Masa netto kg 0,8 1,1 1,3

Gwarancja lata 2 2 1

Typ wyrobu umywalka prysznic umywalka

Elektryczne przepływowe ogrzewacze wody
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Aktywna anoda tytanowa

NACZYNIA WYRÓWNAWCZE C.O. 

ELEMENTY GRZEJNE DO WYMIENNIKÓW

aNODY OCHRONNE

Naczynia wyrównawcze c.o.

Elementy grzejne do wymienników c.w.u. 

Kod  wyrobu Typ Opis Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

14380 ME - 1500 Moduł elektryczny 1,5 kW, G 1 ¼’’ 121,95 150,00

14381 ME – 2000 Moduł elektryczny 2,0 kW, G 1 ¼’’ 130,08 160,00

12504 WP – 6.81 Moduł elektryczny 4,0 kW, 230/400 V, G 1 ¼’’ 
(wymienniki o poj. 100-220 l) 500,00 615,00

10981 WP – 6.8 Moduł elektryczny 4,5 kW, 230/400 V, G 1 ½’’ 
(wymienniki o poj. 300-500 l) 500,00 615,00

21192 WP-12 Moduł elektryczny z termostatem, 12 kW - zasobniki/ 
wymienniki o dużej pojemności, G 2” 800,00 984,00

21193 WP-18 Moduł elektryczny z termostatem, 18 kW - zasobniki/ 
wymienniki o dużej pojemności, G 2” 1 100,00 1 342,00

ME 1500/2000

WP-6.8/81

Kod  wyrobu Typ anody Gwint 
[cal] Zastosowanie Cena  netto 

[PLN]
Cena  brutto 

[PLN]

15455 Ø21 x 165 ¾” OW-E 30.1/50.1 ECO/80.1 ECO, HIT 40L, Viking 30L,            
 W-E 80.21/100.21/120.21, Z E 80.20/100.20/120.20 15,00 18,45

15445 Ø21 x 280 ¾” OW-E 10/50.1/60.7/100.1ECO/120.1ECO, HIT 60L, Viking 55L 
W-E 80.24/25/26, W-E 100.25/26, W-E 140.21, Z-E 140.20 18,00 22,14

15375 Ø22 x 425 ¾” ZW-E 100.70 Klasa A 40,00 49,20

15442 Ø21  x 435 ¾”
OW-E 80.1+,OW-E 100.1+,OW-E 80.12, OW-E 100.12 SPIRO, 
HIT i VIKING 80L-100L, W-E 120.24/25/26, W-E 100.24,  
Z-E 150.80

22,00 27,06

15430 Ø21  x 510 ¾” W-E 100.81, OW-E 120.1,OW-E 120.12 SPIRO, 
HIT i Viking 120L, W-E 140.24/25/26 28,00 34,44

10146 Ø21 x 545 ¾” W-E 300.81/82, W-E 400.81/82, W-E 500.81/82 30,00 36,90

15429 Ø21  x 590 ¾” W-E 125.81, Z-E 220.80, Viking 150L 30,00 36,90

10142 Ø21 x 700 ¾” W-E 150.81, Z-E 150.80, Quattro 100L, VIKING Plus 100-150L 33,00 40,59

16174 Ø22 x 700 Odizolowana ¾” Quattro W-E 100.74 Klasa A 45,00 55,35

10143  Ø21 x 900 ¾” W-E 220.81/82, Quattro 150-200L 38,00 46,74

16175 Ø22 x 900 Odizolowana ¾” Quattro W-E 150.74 Klasa A 50,00 61,50

19814 Ø26 x 350 Odizolowana 1” BUZ-500.90/91, BUZ-750.90/91, BUZ-1000.90/91 
BUZ-400.90/91 30,00 36,90

19815 Ø26 x 650 Odizolowana 1” BUZ-500.92, BUZ-750.92, BUZ-1000.92, Z-E 220.80A,  
Z-E 300.80A, BUZ-400.92,  BUZ-500/300.93 45,00 55,35

20409 Ø26 x 950 Odizolowana 1” W-E 220.81A/82A, W-E 300.81A, BUZ-500/300.93 60,00 73,80

20410 Ø26 x 1100 Odizolowana 1” W-E 300.82A 60,00 73,80

20411 Ø33 x 500 Odizolowana 1¼” Z-E 400.80A, W-E 500.80A 55,00 67,65

19857 Ø33 x 720 Odizolowana 1¼” Z-E 750.80A, Z-E 1000.80A, W-E 400.81A/82A, W-E 500.81A 70,00 86,10

20092 Ø33 x 950 Odizolowana 1¼” W-E 500.82A 80,00 98,40

19858 Ø33 x 1100 Odizolowana 1¼” W-E 750.81A, W-E 1000.81A, W-E 400.81 PC 90,00 110,70

19859 Ø33 x 1250 Odizolowana 1¼” W-E 750.82A, W-E 1000.82A 100,00 123,00

16325 Anoda łancuchowa 3/4" 
Ø22 x 390 ¾” Zastępuje anody 3/4" Fi21 x 165 oraz Fi21 x 280 20,00 24,60

16326 Anoda łancuchowa 3/4" 
Ø22 x 560 ¾” Zastępuje anody 3/4" Fi21 x 435 oraz Fi21 x 510 26,00 31,98

16327 Anoda łancuchowa 3/4" 
Ø22 x 730 ¾” Zastępuje anodę 3/4" Fi21 x 700 30,00 36,90

16328 Anoda łancuchowa 3/4" 
Ø22 x 900 ¾” Zastępuje anodę 3/4" Fi21 x 900 36,00 44,28

10147 Ø33 x 425 M8 W-E 300.81/82 dolna 44,00 54,12

10148 Ø33 x 520 M8 W-E 400.81/82 dolna 45,00 55,35

15994 Aktywna Anoda Tytanowa 
Kpl. 200mm ¾” Z-E 300.80 Z-E 400.80 Z-E 500.80 oraz na wymianę  

zbiorniki do 500l 500,00 615,00

Anoda standardowa

Anoda łańcuchowa

Anoda odizolowana

Kod  wyrobu Typ Opis Pojemność
 [l]

Cena  netto 
[PLN]

Cena  brutto 
[PLN]

12576 NW 10l Naczynie wyrównawcze malowane 10 litrów 
(króćce 1”) 10 65,00 79,95

12642 NW 20l Naczynie wyrównawcze malowane 20 litrów 
(króćce 1”) 20 85,00 104,55

12722 NW 30l Naczynie wyrównawcze malowane 30 litrów 
(króćce 1”) 30 100,00 123,00

12728 NW 40l Naczynie wyrównawcze malowane 40 litrów 
(króćce 1”) 40 120,00 147,60

12505 Wieszak Komplet do montażu 35,00 43,05


