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Dane techniczne

SYSTEMY SOLARNE HEVELIUS
HEVELIUS WUNDER CLS 2108
HEVELIUS WUNDER ALS 2512

Kod wyrobu Typ Opis Cena netto
[PLN]

Cena brutto
[PLN]

22677 HEVELIUS COMBI ALS 400/4 14 900,00 18 327,00

22678 HEVELIUS COMBI ALS 500/5 17 900,00 22 017,00

Kod wyrobu Typ Opis J.m. Cena netto 
[PLN]

Cena brutto 
[PLN]

19405 HEVELIUS WUNDER CLS Kolektor płaski o konstrukcji harfowej HEVELIUS WUNDER CLS 2108 szt. 1 690,00 2 078,70

22641 HEVELIUS WUNDER ALS Kolektor płaski o konstrukcji harfowej HEVELIUS WUNDER ALS 2512 szt. 1 990,00 2 447,70

12963 Uchwyt pojedynczy skośny WUNDER CLS Uchwyt pojedynczy na dach skośny do kolektora HEVELIUS WUNDER CLS kpl. 420,00 516,60

12912 Uchwyt podwójny skośny WUNDER CLS Uchwyt podwójny na dach skośny do kolektora HEVELIUS WUNDER CLS kpl. 680,00 836,40

12905 Uchwyt pojedynczy płaski WUNDER CLS Uchwyt pojedynczy na dach płaski do kolektora HEVELIUS WUNDER CLS kpl. 490,00 602,70

12903 Uchwyt podwójny płaski WUNDER CLS Uchwyt podwójny na dach płaski do kolektora HEVELIUS WUNDER CLS kpl. 860,00 1 057,80

22642 Uchwyt pojedynczy skośny WUNDER ALS Uchwyt pojedynczy na dach skośny do kolektora HEVELIUS WUNDER ALS kpl. 420,00 516,60

22643 Uchwyt podwójny skośny WUNDER ALS Uchwyt podwójny na dach skośny do kolektora HEVELIUS WUNDER ALS kpl. 740,00 910,20

22644 Uchwyt pojedynczy płaski WUNDER ALS Uchwyt pojedynczy na dach płaski do kolektora HEVELIUS WUNDER ALS kpl. 520,00 639,60

22645 Uchwyt podwójny płaski WUNDER ALS Uchwyt podwójny na dach płaski do kolektora HEVELIUS WUNDER ALS kpl. 860,00 1057,80

21694 Złącze krzyżowe Złącze krzyżowe GW ¾’’ x GZ ¾’’ z odpowietrznikiem ręcznym, kapilarą i śrubunkiem nakrętnym na ¾’’ szt. 75,00 92,25

21369 Śrubunek nakrętny Śrubunek nakrętny 3/4’’ szt. 15,00 18,45

18996 Zaślepka płaska Zaślepka płaska GW 3/4’’ szt. 10,00 12,30

   

Kolektory płaskie HEVELIUS WUNDER

Zestawy solarne HEVELIUS COMBI do wspomagania c.o. z kolektorami płaskimi Hevelius Wunder

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 22641 Kolektor płaski HEVELIUS WUNDER ALS 2512 4

2. 21367 Grupa pompowa UPS 25-60, 1-drogowa z rot. 2-12 l/min 1

3. 21371 Seperator powietrza 2* GW ¾’’ 1

4. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1

5. 19399 Naczynie przeponowe solarne 35 l. 1

6. 16254 Regulator solarny 1

7. 21694 Złącze krzyżowe GW ¾’’ x GZ ¾’’ 1

8. 21263 Zbiornik BUZ 400/150.91 1

9. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

10. 21369 Śrubunek nakrętny ¾’’ 1

11. 18996 Zaślepka płaska ¾’’ 2

12. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 szt.) 2

13. 21373 Złączka INOX ¾’’ do połączenia kolektorów 6

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 22641 Kolektor płaski HEVELIUS WUNDER ALS 2512 5

2. 21367 Grupa pompowa UPS 25-60, 1-drogowa z rot. 2-12 l/min 1

3. 21371 Seperator powietrza 2* GW ¾’’ 1

4. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1

5. 19399 Naczynie przeponowe solarne 35 l. 1

6. 16254 Regulator solarny 1

7. 21694 Złącze krzyżowe GW ¾’’ x GZ ¾’’ 1

8. 20146 Zbiornik BUZ 500/200.91 1

9. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

10. 21369 Śrubunek nakrętny ¾’’ 1

11. 18996 Zaślepka płaska ¾’’ 2

12. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 szt.) 2

13. 21373 Złączka INOX ¾’’ do połączenia kolektorów 8

Parametr Jedn. 
miary Wartość

Model kolektora WUNDER CLS 2108 WUNDER ALS 2512

Szerokość/Wysokość/Głębokość mm 1041 / 1988 /  90 1218 / 1988 /  90

Masa kolektora pustego kg 37,2 44,0

Powierzchnia brutto m2 2,07 2,42

Powierzchnia apertury m2 1,92 2,24

Powierzchnia absorbera m2 1,89 2,23

Absorpcja / Emisja % 95 / 3 95 / 4

Absorber - miedziany Almeco-TiNOX aluminiowy Almeco-TiNOX

Pojemność litr 1,07 1,27

Rodzaj szkła - Hartowane szkło o obniżonej zawartości żelaza

Grubość szyby mm 4 4

Sprawność optyczna % 75,1 78,5

Współczynnik strat A1 W/m2 K 4,999 3,722

Współczynnik strat A2 W/m2 K2 0,000 0,012

Maksymalny uzysk energii W 1442 1751
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Kod wyrobu Typ Opis Cena netto
[PLN]

Cena brutto
[PLN]

22668 HEVELIUS CLS 220/2 7 690,00 9 458,70

22669 HEVELIUS CLS 300/3 9 990,00 12 287,70

22675 HEVELIUS ALS 300/2 8 990,00 11 057,70

22676 HEVELIUS ALS 400/3 11 690,00 14 378,70

22670 HEVELIUS CLS 2 BZ 5 590,00 6 875,70

22671 HEVELIUS CLS 3 BZ 7 490,00 9 212,70

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 22641 Kolektor płaski HEVELIUS WUNDER ALS 2512 2

2. 21367 Grupa pompowa UPS 25-60, 1-drogowa z rotametrem 
2-12 l/min 1

3. 21371 Seperator powietrza 2* GW ¾’’ 1

4. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1

5. 16257 Naczynie przeponowe solarne 24 l. 1

6. 16254 Regulator solarny 1

7. 21694 Złącze krzyżowe GW ¾’’ x GZ ¾’’ 1

8. 16413 Wymiennik MEGA Solar 300 1

9. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

10. 21369 Śrubunek nakrętny ¾’’ 1

11. 18996 Zaślepka płaska ¾’’ 2

12. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 szt.) 1

13. 21373 Złączka INOX ¾’’ do połączenia kolektorów 2

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 22641 Kolektor płaski HEVELIUS WUNDER ALS 2512 3

2. 21367 Grupa pompowa UPS 25-60, 1-drogowa z rotametrem 
2-12 l/min 1

3. 21371 Seperator powietrza 2* GW ¾’’ 1

4. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1

5. 16257 Naczynie przeponowe solarne 24 l. 1

6. 16254 Regulator solarny 1

7. 21694 Złącze krzyżowe GW ¾’’ x GZ ¾’’ 1

8. 10460 Wymiennik MEGA Solar 400 1

9. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

10. 21369 Śrubunek nakrętny ¾’’ 1

11. 18996 Zaślepka płaska ¾’’ 2

12. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 szt.) 1

13. 21373 Złączka INOX ¾’’ do połączenia kolektorów 4

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 19405 Kolektor płaski HEVELIUS WUNDER CLS 2108 2

2. 21367 Grupa pompowa UPS 25-60, 1-drogowa z rotametrem 
2-12 l/min 1

3. 21371 Separator powietrza 2* GW ¾’’ 1

4. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1

5. 16256 Naczynie przeponowe solarne 18 l. 1

6. 16254 Regulator solarny 1

7. 21694 Złącze krzyżowe GW ¾’’ x GZ ¾’’ 1

8. 16409 Wymiennik MEGA Solar 220 1

9. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

10. 21369 Śrubunek nakrętny ¾’’ 1

11. 18996 Zaślepka płaska ¾” 2

12. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 sztuk) 1

13. 21373 Złączka INOX ¾’’ - do połączenia kolektorów 2

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 19405 Kolektor płaski HEVELIUS WUNDER CLS 2108 3

2. 21367 Grupa pompowa UPS 25-60, 1-drogowa z rotametrem 
2-12 l/min 1

3. 21371 Separator powietrza 2* GW ¾’’ 1

4. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1

5. 16257 Naczynie przeponowe solarne 24 l. 1

6. 16254 Regulator solarny 1

7. 21694 Złącze krzyżowe GW ¾’’ x GZ ¾’’ 1

8. 16413 Wymiennik MEGA Solar 300 1

9. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

10. 21369 Śrubunek nakrętny ¾’’ 1

11. 18996 Zaślepka płaska ¾” 2

12. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 sztuk) 1

13. 21373 Złączka INOX ¾’’ - do połączenia kolektorów 4

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 19405 Kolektor płaski HEVELIUS WUNDER CLS 2108 2

2. 21367 Grupa pompowa UPS 25-60, 1-drogowa z rotametrem 
2-12 l/min 1

3. 21371 Separator powietrza 2* GW ¾’’ 1

4. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1

5. 16256 Naczynie przeponowe solarne 18 l. 1

6. 16254 Regulator solarny 1

7. 21694 Złącze krzyżowe GW ¾’’ x GZ ¾’’ 1

8. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

9. 21369 Śrubunek nakrętny ¾’’ 1

10. 18996 Zaślepka płaska ¾” 2

11. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 sztuk) 1

12. 21373 Złączka INOX ¾’’ - do połączenia kolektorów 2

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 19405 Kolektor płaski HEVELIUS WUNDER CLS 2108 3

2. 21367 Grupa pompowa UPS 25-60, 1-drogowa z rotametrem 
2-12 l/min 1

3. 21371 Separator powietrza 1

4. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1

5. 16257 Naczynie przeponowe solarne 24 l. 1

6. 16254 Regulator solarny 1

7. 21694 Złącze krzyżowe GW ¾’’ x GZ ¾’’ 1

8. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

9. 21369 Śrubunek nakrętny ¾’’ 1

10. 18996 Zaślepka płaska ¾” 2

11. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 sztuk) 1

12. 21373 Złączka INOX ¾’’ - do połączenia kolektorów 4

Zestawy solarne HEVELIUS do produkcji c.w.u. z kolektorami płaskimi Hevelius Wunder
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Kod wyrobu Typ Opis Cena netto
[PLN]

Cena brutto
[PLN]

22672 HEVELIUS MEANDER 220/2 8 690,00 10 688,70

22673 HEVELIUS MEANDER 300/3 10 990,00 13 517,70

22674 HEVELIUS MEANDER 400/4 13 490,00 16 592,70

Dane techniczne

Parametr Jedn. 
miary Wartość

Szerokość/Wysokość/Głębokość mm 1030 x 2088 x 81

Masa kolektora pustego kg 32,5

Powierzchnia brutto m2 2,15

Powierzchnia apertury m2 1,91

Powierzchnia absorbera m2 1,99 

Absorpcja / Emisja % 95 / 5

Absorber - aluminiowy, niebieska wysokoselektywna 
powłoka absorpcyjna 

Pojemność litr 1,65

Rodzaj szkła - Hartowane szkło o obniżonej zawartości żelaza

Grubość szyby mm 3,2

Sprawność optyczna % 80,6

Współczynnik strat A1 W/m2 K 4,164

Współczynnik strat A1 W/m2 K2 0,0098

Maksymalny uzysk energii W 1600 

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 057001 Kolektor płaski NIBE SOLAR FP 215 P 2

2. 16255 Grupa pompowa UPS 25-60, 2-drogowa z rotametrem 
2-12 l/min 1

3. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1
4. 16256 Naczynie przeponowe solarne 18 l. 1
5. 16254 Regulator solarny 1

6. 21695 Trójnik GW ¾’’ x GZ ¾’’ z ręcznym odpowietrznikiem 
solarnym i śrubunkiem nakrętnym ¾’’ 1

7. 20322 Wymiennik MEGA Solar 220 KLASA A 1
8. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 szt.) 1
9. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

10. 18999 Przewód elastyczny, izolowany, do podłączenia wymien-
nika i grupy pompowej G ¾’’ – G ¾’’; L=1,0 m 1

11. 21374 Przewód elastyczny, izolowany, do podłączenia wymien-
nika i grupy pompowej G ¾’’ – G ¾’’; L=1,5m 1

12. 057024 SVP-FD ¾’’ – 2 zaślepki, 2 połączenia ¾’’, 4 klamry 
zabezpieczające 1

13. 057025 SVP-WR – 2 połączenia pomiędzy kolektorami, 2 klamry 
zabezpieczające 1

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 057001 Kolektor płaski NIBE SOLAR FP 215 P 4

2. 16255 Grupa pompowa UPS 25-60, 2-drogowa z rotametrem 
2-12 l/min 1

3. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1
4. 19399 Naczynie przeponowe solarne 35 l. 1
5. 16254 Regulator solarny 1

6. 21695 Trójnik GW ¾’’ x GZ ¾’’ z ręcznym odpowietrznikiem 
solarnym i śrubunkiem nakrętnym ¾’’ 1

7. 20294 Wymiennik MEGA Solar 400 KLASA A 1
8. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 szt.) 1
9. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

10. 18999 Przewód elastyczny, izolowany, do podłączenia wymien-
nika i grupy pompowej G ¾’’ – G ¾’’; L=1m 1

11. 21374 Przewód elastyczny, izolowany, do podłączenia wymien-
nika i grupy pompowej G ¾’’ – G ¾’’; L=1,5m 1

12. 057024 SVP-FD ¾’’ - 2 Zaślepki, 2 połączenia ¾’’, 4 klamry 
zabezpieczające 1

13. 057025 SVP-WR – 2 połączenia pomiędzy kolektorami, 2 klamry 
zabezpieczające 3

14. 21375 Przedłużka redukcyjna GW 1’’ / GZ ¾’’ - na wymiennik 2

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 057001 Kolektor płaski NIBE SOLAR FP 215 P 3

2. 16255 Grupa pompowa UPS 25-60, 2-drogowa z rotametrem 
2-12 l/min 1

3. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1
4. 16257 Naczynie przeponowe solarne 24 l. 1
5. 16254 Regulator solarny 1

6. 21695 Trójnik GW ¾’’ x GZ ¾’’ z ręcznym odpowietrznikiem 
solarnym i śrubunkiem nakrętnym ¾’’ 1

7. 20299 Wymiennika MEGA Solar 300 KLASA A 1
8. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 szt.) 1
9. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

10. 18999 Przewód elastyczny, izolowany, do podłączenia wymien-
nika i grupy pompowej G ¾’’ – G ¾’’; L=1,0m 1

11. 21374 Przewód elastyczny, izolowany, do podłączenia wymien-
nika i grupy pompowej G ¾’’ – G ¾’’; L=1,5m 1

12. 057024 SVP-FD ¾’’ – 2 zaślepki, 2 połączenia ¾’’, 4 klamry 
zabezpieczające 1

13. 057025 SVP-WR – 2 połączenia pomiędzy kolektorami, 2 klamry 
zabezpieczające 2

14. 21375 Przedłużka redukcyjna GW 1’’ / GZ ¾’’ - na wymiennik 2

Kolektory płaskie NIBE SOLAR FP215P

Kod wyrobu Typ Opis J.m. Cena netto 
[PLN]

Cena brutto 
[PLN]

057001 NIBE SOLAR FP215 P Kolektor  płaski NIBE SOLAR FP 215 o konstrukcji meandrycznej szt. 1 890,00 2 324,70

18993 Uchwyt – dach skośny (dachówka) 2 sztuki uchwytów na dach skośny pokryty dachówką kpl. 50,00 61,50

21889 Uchwyt – dach skośny (blacha) 2 sztuki uchwytów na dach skośny pokryty blachą kpl. 50,00 61,50

057003 Szyna montażowa SMP-SHS1 Szyna montażowa do 1 kolektora szt. 150,00 1 84,50

057004 Szyna montażowa SMP-SHS2 Szyna montażowa do 2 kolektorów szt. 260,00 319,80

057005 Szyna montażowa SMP-SHS3 Szyna montażowa do 3 kolektorów szt. 420,00 516,60

057019 Łącznik do szyn montażowych SMP-V Łącznik do szyn montażowych (powyżej 4 kolektorów) szt. 120,00 147,60

057010 Uchwyt montażowy SMP-S1 Zestaw z 2 hakami profilowanymi kpl. 250,00 307,50

057011 Uchwyt montażowy SMP-S2 Zestaw z 4 hakami profilowanymi kpl. 280,00 344,40

057012 Uchwyt montażowy SMP-S3 Zestaw z 6 hakami profilowanymi kpl. 420,00 516,60

057013 Uchwyt montażowy SMP-S ERW Zestaw rozszerzający dla 1 kolektora z 2 hakami profilowanymi kpl. 150,00 184,50

057014 Konstrukcja na dach płaski SMP-A1 Konstrukcja na dach płaski do 2 pierwszych kolektorów kpl. 750,00 922,50

057015 Konstrukcja na dach płaski SMP-A2 Konstrukcja na dach płaski do trzeciego i kolejnych kolektorów kpl. 450,00 553,50

057024 Szybkozłączki SVP-FD ¾’’ Zestaw szybkozłączek do przejścia na ¾’’ (2 zaślepki, 2 złączki, 4 klamry zabezpieczające) kpl. 150,00 184,50

057023 Szybkozłączki SVP-FD 1’’ Zestaw szybkozłączek do przejścia na 1’’ (2 zaślepki, 2 złączki, 4 klamry zabezpieczające) kpl. 150,00 184,50

057025 Złączki do kolektorów SVP-WR Złączki łączące kolektory (2 złączki kompensujące, 2 klamry zabezpieczające) kpl. 135,00 166,05

053011 Zestaw klamr zabezpieczających SVP-SVK Zestaw klamr zabezpieczających (4 do przejść, 4 do złączek kompensujących) kpl. 80,00 98,40

   

SYSTEMY SOLARNE HEVELIUS

Zestawy solarne HEVELIUS MEANDER do produkcji c.w.u. z kolektorami płaskimi NIBE FP215P
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ELEMENTY SYSTEMÓW SOLARNYCH HEVELIUS 

Kod wyrobu Typ Opis J.m. Cena netto 
[PLN]

Cena brutto 
[PLN]

057001 NIBE SOLAR FP215 P Kolektor  płaski NIBE SOLAR FP 215 o konstrukcji meandrycznej szt. 1 890,00 2 324,70

18993 Uchwyt – dach skośny (dachówka) 2 sztuki uchwytów na dach skośny pokryty dachówką kpl. 50,00 61,50

21889 Uchwyt – dach skośny (blacha) 2 sztuki uchwytów na dach skośny pokryty blachą kpl. 50,00 61,50

057003 Szyna montażowa SMP-SHS1 Szyna montażowa do 1 kolektora szt. 150,00 1 84,50

057004 Szyna montażowa SMP-SHS2 Szyna montażowa do 2 kolektorów szt. 260,00 319,80

057005 Szyna montażowa SMP-SHS3 Szyna montażowa do 3 kolektorów szt. 420,00 516,60

057019 Łącznik do szyn montażowych SMP-V Łącznik do szyn montażowych (powyżej 4 kolektorów) szt. 120,00 147,60

057010 Uchwyt montażowy SMP-S1 Zestaw z 2 hakami profilowanymi kpl. 250,00 307,50

057011 Uchwyt montażowy SMP-S2 Zestaw z 4 hakami profilowanymi kpl. 280,00 344,40

057012 Uchwyt montażowy SMP-S3 Zestaw z 6 hakami profilowanymi kpl. 420,00 516,60

057013 Uchwyt montażowy SMP-S ERW Zestaw rozszerzający dla 1 kolektora z 2 hakami profilowanymi kpl. 150,00 184,50

057014 Konstrukcja na dach płaski SMP-A1 Konstrukcja na dach płaski do 2 pierwszych kolektorów kpl. 750,00 922,50

057015 Konstrukcja na dach płaski SMP-A2 Konstrukcja na dach płaski do trzeciego i kolejnych kolektorów kpl. 450,00 553,50

057024 Szybkozłączki SVP-FD ¾’’ Zestaw szybkozłączek do przejścia na ¾’’ (2 zaślepki, 2 złączki, 4 klamry zabezpieczające) kpl. 150,00 184,50

057023 Szybkozłączki SVP-FD 1’’ Zestaw szybkozłączek do przejścia na 1’’ (2 zaślepki, 2 złączki, 4 klamry zabezpieczające) kpl. 150,00 184,50

057025 Złączki do kolektorów SVP-WR Złączki łączące kolektory (2 złączki kompensujące, 2 klamry zabezpieczające) kpl. 135,00 166,05

053011 Zestaw klamr zabezpieczających SVP-SVK Zestaw klamr zabezpieczających (4 do przejść, 4 do złączek kompensujących) kpl. 80,00 98,40

   

Kod wyrobu Typ Opis J.m. Cena netto 
[PLN]

Cena brutto 
[PLN]

21367 Grupa pompowa UPS 25-60, 1-drogowa, 2-12 l/min Grupa pompowa UPS 25 – 60, jednodrogowa z rotametrem 2-12 l/min szt. 1 200,00 1 476,15

21371 Separator powietrza Separator powietrza 2*GW ¾’’ szt. 75,00 92,25

16255 Grupa pompowa UPS 25-60, 2-drogowa, 2-12 l/min Grupa pompowa UPS 25 – 60, dwudrogowa z rotametrem 2-12 l/min szt. 1 450,00 1 783,50

19066 Grupa pompowa UPS 25-60, 2-drogowa, 8-38 l/min Grupa pompowa UPS 25 – 60, dwudrogowa z rotametrem 8-38 l/min szt. 1 450,00 1 783,50

21385 Grupa pompowa UPS 25-80, 2-drogowa, 8-38 l/min Grupa pompowa UPS 25 – 80, dwudrogowa z rotametrem 8-38 l/min szt. 3 200,00 3 936,00

16254 Regulator ecoSOL 200 Regulator solarny sterujący układem ecoSOL 200 szt. 520,00 639,60

22041 Regulator ecoSOL 150 Regulator solarny sterujący układem ecoSOL 150 szt. 390,00 479,70

13409 Czujnik T1 Czujnik temperatury kolektora CT6W (PT1000) szt. 120,00 147,60

13467 Czujnik T2 (T3, T4) Czujnik temperatury CT6 (PT1000) szt. 120,00 147,60

21695 Trójnik GW 3/4’’ x GZ 3/4’’ Trójnik GW 3/4’’ x GZ 3/4’’ z odpowietrznikiem ręcznym i śrubunkiem 
nakrętnym na 3/4’’ szt. 45,00 55,35

21368 Odpowietrznik ręczny 1/2'' Ręczny odpowietrznik solarny ½’’ szt. 15,00 18,45

16258 Odpowietrznik automatyczny 3/8'' Automatyczny odpowietrznik solarny 3/8’’ szt. 110,00 135,30

16752 Podłączenie naczynia Solarny zestaw do podłączenia naczynia szt. 120,00 147,60

13468 DS - 8 Naczynie przeponowe 8l szt. 120,00 147,60

16256 DS - 18 Naczynie przeponowe 18l szt. 180,00 221,40

16257 DS - 24 Naczynie przeponowe 24l szt. 210,00 258,30

19399 DS - 35 Naczynie przeponowe 35l szt. 350,00 430,50

13469 DSV - 50 Naczynie przeponowe 50l szt. 480,00 590,40

13470 DSV - 80 Naczynie przeponowe 80l szt. 750,00 922,50

22438 DSV - 100 Naczynie przeponowe 100l szt. 1 100,00 1 353,00

22439 DSV - 150 Naczynie przeponowe 150l szt. 1 450,00 1 783,00

22440 DSV - 200 Naczynie przeponowe 200l szt. 1 800,00 2 214,00

21373 Złączka INOX 3/4'' Złączka elastyczna INOX 3/4’’ do łączenia kolektorów szt. 40,00 49,20

21372 Uszczelka 3/4’’ Uszczelka 3/4’’ – opakowanie 10 sztuk (włókna aramidowe) szt. 10,00 12,30

13538 Przewód*2 DN16 L=20m GW 3/4’’ Podwójny przewód karbowany DN16 o dł. 20 m, z izolacją 14 mm + 
przewód el. szt. 1 980,00 2 435,40

18999 Przewód 1m, GW 3/4’’ Przewód elastyczny, izolowany, do połączenia wymiennika z grupą 
pompową G 3/4”- G 3/4’’; L=1,0m szt. 60,00 73,80

21374 Przewód 1,5m, GW 3/4’’ Przewód elastyczny, izolowany do połączenia wymiennika z grupą 
pompową G 3/4”- G 3/4’’; L=1,5m szt. 90,00 110,70

21375 Redukcja GW 1’’ – GW 3/4’’ Przedłużka redukcyjna GW 1’’ – GW 3/4’’ szt. 15,00 18,45

19962 Stacja solarna Stacja do napełniania, płukania i odpowietrzania układów zamkniętych 
instalacji solarnych szt. 1 800,00 2 214,70

16771 Pompka solarna Pompka ręczna do napełniania instalacji ze zbiornikiem 9 l szt. 110,00 135,30

16259 Płyn solarny 20 l Glikol propylenowy 20 l szt. 250,00 307,50

21384 Płyn solarny 5 l Glikol propylenowy 5 l szt. 80,00 98,40
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ELEMENTY INSTALACJI SOLARNYCH

Uchwyty do kolektorów
Uchwyt na dach skośny do kolektorów SIRIUS oraz SIRIUS PLUS

Przystosowane są do montażu na dachach 
pokrytych blachodachówką jak również 
dachówką ceramiczną. 
Istnieją dwa rodzaje uchwytów:
- uchwyt pojedynczy na dach skośny (do montażu 
jednej płyty kolektora SIRIUS i SIRIUS PLUS)
- uchwyt podwójny na dach skośny (do montażu 
dwóch płyt kolektora SIRIUS i SIRIUS PLUS)

Uchwyt na dach płaski do kolektorów SIRIUS oraz SIRIUS PLUS

Możliwość regulacji uchwytu w płaszczyznach 
pod kątem 40º oraz 45º. Występuje możliwość 
montażu uchwytu do ściany budynku.
Istnieją dwa rodzaje uchwytów:
- uchwyt pojedynczy na dach płaski (do montażu 
jednej płyty kolektora SIRIUS i SIRIUS PLUS)
- uchwyt podwójny na dach płaski (do montażu 
dwóch płyt kolektora SIRIUS i SIRIUS PLUS)

Uchwyt na dach skośny do kolektora próżniowego SOLARIS SLU-1500/12

Przystosowany jest do montażu na dachach 
pokrytych blachodachówką jak również 
dachówką ceramiczną.
Uchwyt przeznaczony jest do jednej płyty 
kolektora SOLARIS.

Uchwyt na dach płaski do kolektora próżniowego SOLARIS SLU-1500/12

Konstrukcja pozwala na montaż pod kątem 
45º względem płaszczyzny. Istnieje możliwość 
montażu uchwytu do ściany budynku.
Uchwyt przeznaczony jest do jednej płyty 
kolektora SOLARIS.

Uchwyt montażowy do kolektora HEVELIUS SCM-20 58/1800

Przystosowany jest do montażu na dachach 
płaskich pod kątem 45º oraz dachach skośnych na 
blachodachówkę oraz pod dachówkę ceramiczną.
Dostarczany jest wraz z kolektorem

System do wbudowania w dach 2 kolektorów SIRIUS / SIRIUS PLUS

System umożliwia wbudowanie w połać dachową 
dwóch kolektorów SIRIUS / SIRIUS PLUS. System 
zapewnia połączeniehydrauliczne kolektorów 
oraz ich skuteczne odpowietrzanie.
Do zastosowań w obiektach nowo budowanych.

System do wbudowania w dach 3 kolektorów SIRIUS / SIRIUS PLUS

System umożliwia wbudowanie w połać dachową 
trzech kolektorów SIRIUS / SIRIUS PLUS. System 
zapewnia połączenie hydrauliczne kolektorów 
oraz ich skuteczne odpowietrzanie. 
Do zastosowań w obiektach nowo budowanych.

System do rozbudowy powyżej 3 kolektorów SIRIUS / SIRIUS PLUS

System służy do rozbudowy powyżej trzech 
konstrukcji kolektorów SIRIUS / SIRIUS PLUS 
wbudowanych w połać dachową. System 
zapewnia połączenie hydrauliczne kolektorów 
oraz ich skuteczne odpowietrzanie.
Do zastosowań w obiektach nowo budowanych.

Elementy instalacji solarnych
Naczynie przeponowe solarne

Kompensuje wzrosty objętości cieczy w układzie solarnym powstałe 
na skutek wzrostu temperatury. Pozwala na utrzymanie stałego 
ciśnienia w instalacji. W przypadku wystąpienia stanów awaryjnych 
przejmuje czynnik grzewczy, a tym samym zapobiega otwarciu się 
zaworu bezpieczeństwa i wyrzuceniu czynnika. Dostępne pojemności: 
8, 18, 24, 35, 50 oraz 80 litrów

Przyłącze do naczynia przeponowego

Przewód wykonany jest ze stali nierdzewnej i zakończony 
szybkozłączką do naczynia przeponowego, która wyposażona jest 
w otwór rewizyjny oraz zawór stopowy umożliwiający demontaż 
naczynia bez konieczności spuszczania czynnika grzewczego z 
instalacji.

Odpowietrznik automatyczny solarny

Umożliwia usuwanie powietrza z instalacji. Odpowietrznik w całości 
wykonany jest z mosiądzu, a tym samym odporny jest na wysokie 
temperatury do 150ºC oraz krótkotrwale 180ºC. Przyłącze jest 
gwintowane gwintem       GZ.

Trójnik ½”x      x½”

Trójnik ½”x      x½” umożliwia montaż odpowietrznika solarnego 
w instalacjach solarnych z kolektorami próżniowymi SOLARIS oraz 
HEVELIUS.
Trójnik wykonany jest z brązu, co zapewnia wytrzymałość na wysokie 
temperatury.

Czwórnik oraz redukcje ¾”x½” oraz ¾”x½”

Czwórnik oraz redukcje ¾”x½” oraz ¾”x½” umożliwiają montaż 
kapilary zanurzeniowej czujnika temperatury oraz odpowietrznika 
solarnego w instalacjach solarnych z kolektorami płaskimi SIRIUS 
oraz SIRIUS PLUS.
Czwórnik i redukcje wykonane są z brązu, co zapewnia wytrzymałość 
na wysokie temperatury.

Kapilara zanurzeniowa czujnika temperatury

Kapilara zanurzeniowa czujnika temperatury. Stosowana jest w 
instalacjach z kolektorami płaskimi SIRIUS i SIRIUS PLUS. Umożliwia 
umieszczenie czujnika temperatury, który mierzy temperaturę 
kolektorów. Kapilara ma długość 200 mm oraz gwint zewnętrzny ½”.

Złączka elastyczna

Wykonana jest ze stali nierdzewnej i służy do połączenia ze sobą 
kolektorów. Kompensuje wydłużenia termiczne powstałe na skutek 
wzrostów i spadków temperatury podczas pracy instalacji solarnej,  
a tym samym zapobiega powstawaniu nieszczelności oraz wyciekowi 
czynnika grzewczego.

Elastyczne, karbowane, podwójne rury ze stali nierdzewnej

Elastyczne, karbowane, podwójne rury ze stali nierdzewnej, 
preizolowane izolacją wysokotemperaturową kauczukową o grubości 
13 mm z zewnętrzną osłoną z folii poliolefinowo-kopolymerową oraz 
przewodem elektrycznym do przedłużenia czujnika temperatury 
kolektorów. Rury o długości 20 metrów pozwalają na szybkie i 
sprawne wykonanie instalacji solarnej.

Elastyczna, karbowana rura ze stali nierdzewnej

Elastyczna, karbowana rura ze stali nierdzewnej, preizolowana 
izolacją wysokotemperaturową kauczukową o grubości 9 mm. 
Rura o długości 1 metra jest doskonałym sposobem do podłączenia 
kolektorów i zejściem orurowania pod połać dachową.

Pompka solarna

Pompka ręczna służy do napełniania instalacji płynem solarnym. 
Pojemność zbiornika 9l.

Płyn solarny

Płyn solarny ERGOLID EKO jest płynem o niskiej temperaturze 
krzepnięcia (-250C). Główny składnik stanowi nietoksyczny glikol 
propylenowy o wysokiej czystości. ERGOLID EKO posiada pakiet 
dodatków antykorozyjnych i uszlachetniających, które gwarantują 
niezmienne właściwości eksploatacyjne w ciągu co najmniej 3 lat. 
Nietoksyczny i szybko biodegradujący się płyn skutecznie chroni przed 
korozją kawitacyjną wszystkie metale systemu solarnego,  
a szczególnie podzespoły ze stopów aluminiowych lub żeliwa.
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SYSTEMY SOLARNE HEVELIUS Dane techniczne

Parametr Jedn. 
miary Wartość

Model kolektora Hevelius SCM-12 Hevelius SCM-15 Hevelius SCM-20

Ilość rur szt. 12 15 20

Długość pojedynczych rur mm 1800

Szerokość / Wysokość mm 1050 / 1990 1270 / 1990 1650 / 1990

Powierzchnia brutto m2 1,94 2,44 3,103

Powierzchnia absorbera m2 0,964 1,200 1,603

Masa kolektora pustego kg 40,7 49,6 64,4

Pojemność litr 1,2 1,3 1,5

Rurka Heat-Pipe - Miedziana, średnica 8mm

Średnica zewnętrzna rury mm 58

Średnica wewnętrzna rury mm 47

Powierzchnia absorpcyjna - Stopniowa selektywna Al.-N/Al.

Absorpcja / Emisja % 92 / 8

Maksymalny uzysk energii W 744 945 1260

Kolektory próżniowe HEVELIUS SCM

Zestawy solarne HEVELIUS COMBI do wpomagania c.o. z kolektorami próżniowymi Hevelius SCM

Kod wyrobu Typ Opis J.m. Cena netto 
[PLN]

Cena brutto 
[PLN]

21289 HEVELIUS SCM – 12 1800/58 Kolektor słoneczny próżniowy HEVELIUS SCM 12 1800/58 szt. 1 790,00 2 201,70

20165 HEVELIUS SCM – 15 1800/58 Kolektor słoneczny próżniowy HEVELIUS SCM 15 1800/58 szt. 2 190,00 2 693,70

19370 HEVELIUS SCM – 20 1800/58 Kolektor słoneczny próżniowy HEVELIUS SCM 20 1800/58 szt. 2 980,00 3 665,40

21696 Złączka CONEX 3/4’’ Złączka prosta CONEX Ø22 x 3/4’’ do przejścia z kolektora na 3/4’’ szt. 35,00 43,05

18993 Uchwyt – dach skośny (dachówka) 2 sztuki uchwytów na dach skośny pokryty dachówką kpl. 50,00 61,50

21889 Uchwyt – dach skośny (blacha) 2 sztuki uchwytów na dach skośny pokryty blachą kpl. 50,00 61,50

22288 Uchwyt – dach płaski SCM – 12 Konstrukcja przeznaczona do montażu kolektora SCM - 12 na płaszczyźnie poziomej kpl. 190,00 233,70

21284 Uchwyt – dach płaski SCM – 15 Konstrukcja przeznaczona do montażu kolektora SCM - 15 na płaszczyźnie poziomej kpl. 190,00 233,70

22289 Uchwyt – dach płaski SCM – 20 Konstrukcja przeznaczona do montażu kolektora SCM - 20 na płaszczyźnie poziomej kpl. 190,00 233,70

   

Kod wyrobu Typ Opis Cena netto
[PLN]

Cena brutto
[PLN]

22683 HEVELIUS COMBI 400/70 17 690,00 21 758,70

22684 HEVELIUS COMBI 500/80 19 990,00 24 587,70

22685 HEVELIUS COMBI 750/100 24 990,00 30 737,70

 

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 20165 Kolektor próżniowy HEVELIUS SCM-15 2
2. 19370 Kolektor próżniowy HEVELIUS SCM-20 2
3. 18993 Uchwyty do kolektorów HEVELIUS (kom. 2 szt.) 8

4. 21367 Grupa pompowa UPS25-60, 1-drogowa z rotametrem 
2-12l/min 1

5. 21371 Separator powietrza 2* GW ¾’’ 1
6. 16254 Regulator solarny 1
7. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1
8. 19399 Naczynie przeponowe solarne 35 l. 1

9. 21695 Trójnik GW ¾’’ x GZ ¾’’ z odpowietrznikiem ręcznym i 
śrubunkiem nakrętnym na ¾’’ 1

10. 21696 Conex – złączka prosta Ø22 x ¾’’ 8
11. 21373 Złączka elastyczna INOX ¾’’ 3
12. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 szt.) 1
13. 21263 Zbiornik BUZ-400/150.91 1
14. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

15. 21374 Przewód elastyczny, izolowany do połączenia wymienni-
ka z grupą pompową G ¾”- G ¾’’; L=1,5m 1

16. 21375 Przedłużka redukcyjna GW 1’’ / GZ ¾’’ – na wymiennik 1

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 19370 Kolektor próżniowy HEVELIUS SCM-20 4
2. 18993 Uchwyty do kolektorów HEVELIUS (kom. 2 szt.) 8

3. 21367 Grupa pompowa UPS25-60, 1-drogowa z rotametrem 
2-12l/min 1

4. 21371 Separator powietrza 2* GW ¾’’ 1
5. 16254 Regulator solarny 1
6. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1
7. 19399 Naczynie przeponowe solarne 35 l. 1

8. 21695 Trójnik GW ¾’’ x GZ ¾’’ z odpowietrznikiem ręcznym i 
śrubunkiem nakrętnym na ¾’’ 1

9. 21696 Conex – złączka prosta Ø22 x ¾’’ 8
10. 21373 Złączka elastyczna INOX ¾’’ 3
11. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 szt.) 1
12. 20146 Zbiornik BUZ-500/200.91 1
13. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

14. 21374 Przewód elastyczny, izolowany do połączenia wymienni-
ka z grupą pompową G ¾”- G ¾’’; L=1,5m 1

15. 21375 Przedłużka redukcyjna GW 1’’ / GZ ¾’’ – na wymiennik 1

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 19370 Kolektor próżniowy HEVELIUS SCM-20 5
2. 18993 Uchwyty do kolektorów HEVELIUS (kom. 2 szt.) 10

3. 21367 Grupa pompowa UPS25-60, 1-drogowa z rotametrem 
2-12l/min 1

4. 21371 Separator powietrza 2* GW ¾’’ 1
5. 16254 Regulator solarny 1
6. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1
7. 19399 Naczynie przeponowe solarne 35 l. 1

8. 21695 Trójnik GW ¾’’ x GZ ¾’’ z odpowietrznikiem ręcznym i 
śrubunkiem nakrętnym na ¾’’ 1

9. 21696 Conex – złączka prosta Ø22 x ¾’’ 10
10. 21373 Złączka elastyczna INOX ¾’’ 4
11. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 szt.) 2
12. 18750 Zbiornik BUZ-750/200.91 1
13. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

14. 21374 Przewód elastyczny, izolowany do połączenia wymienni-
ka z grupą pompową G ¾”- G ¾’’; L=1,5m 1

15. 21375 Przedłużka redukcyjna GW 1’’ / GZ ¾’’ – na wymiennik 1
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Kod wyrobu Typ Opis Cena netto
[PLN]

Cena brutto
[PLN]

22227 HEVELIUS 220/24 7 990,00 9 827,70

22228 HEVELIUS 220/30 8 990,00 11 057,70

22229 HEVELIUS 300/30 9 490,00 11 672,70

22679 HEVELIUS 300/36 10 490,00 12 902,70

22230 HEVELIUS 300/40 10 990,00 13 517,70

22231 HEVELIUS 400/40 11 490,00 14 132,70

 

Zestawy solarne HEVELIUS do produkcji c.w.u. z kolektorami próżniowymi Hevelius SCM

Kod wyrobu Typ Opis J.m. Cena netto 
[PLN]

Cena brutto 
[PLN]

21289 HEVELIUS SCM – 12 1800/58 Kolektor słoneczny próżniowy HEVELIUS SCM 12 1800/58 szt. 1 790,00 2 201,70

20165 HEVELIUS SCM – 15 1800/58 Kolektor słoneczny próżniowy HEVELIUS SCM 15 1800/58 szt. 2 190,00 2 693,70

19370 HEVELIUS SCM – 20 1800/58 Kolektor słoneczny próżniowy HEVELIUS SCM 20 1800/58 szt. 2 980,00 3 665,40

21696 Złączka CONEX 3/4’’ Złączka prosta CONEX Ø22 x 3/4’’ do przejścia z kolektora na 3/4’’ szt. 35,00 43,05

18993 Uchwyt – dach skośny (dachówka) 2 sztuki uchwytów na dach skośny pokryty dachówką kpl. 50,00 61,50

21889 Uchwyt – dach skośny (blacha) 2 sztuki uchwytów na dach skośny pokryty blachą kpl. 50,00 61,50

22288 Uchwyt – dach płaski SCM – 12 Konstrukcja przeznaczona do montażu kolektora SCM - 12 na płaszczyźnie poziomej kpl. 190,00 233,70

21284 Uchwyt – dach płaski SCM – 15 Konstrukcja przeznaczona do montażu kolektora SCM - 15 na płaszczyźnie poziomej kpl. 190,00 233,70

22289 Uchwyt – dach płaski SCM – 20 Konstrukcja przeznaczona do montażu kolektora SCM - 20 na płaszczyźnie poziomej kpl. 190,00 233,70

   

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 19370 Kolektor próżniowy HEVELIUS SCM-20 2
2. 18993 Uchwyty do kolektorów HEVELIUS (kom. 2 szt.) 4
3. 21367 Grupa pompowa UPS 25-60, 1-drogowa z rot. 2-12 l/min 1
4. 21371  Separator powietrza 2* GW ¾’’ 1
5. 16254 Regulator solarny 1
6. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1
7. 16257 Naczynie przeponowe solarne 24 l. 1

8. 21695 Trójnik GW ¾’’ x GZ ¾’’ z odpowietrznikiem ręcznym i śru-
bunkiem nakrętnym na ¾’’ 1

9. 21696 Conex – złączka prosta Ø22 x ¾’’ 4
10. 21373 Złączka elastyczna INOX ¾’’ 1
11. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 szt.) 1
12. 10460 Wymiennik MEGA Solar 400 1
13. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

14. 21374 Przewód elastyczny, izolowany, do podłączenia zasobni-
ka G ¾”- G ¾’’; L=1,5m 1

15. 21375 Przedłużka redukcyjna GW 1’’/ GZ ¾’’ - na wymiennik 1

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 19370 Kolektor próżniowy HEVELIUS SCM-20 2
2. 18993 Uchwyty do kolektorów HEVELIUS (kom. 2 szt.) 4
3. 21367 Grupa pompowa UPS 25-60, 1-drogowa z rot. 2-12 l/min 1
4. 21371  Separator powietrza 2* GW ¾’’ 1
5. 16254 Regulator solarny 1
6. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1
7. 16257 Naczynie przeponowe solarne 24 l. 1

8. 21695 Trójnik GW ¾’’ x GZ ¾’’ z odpowietrznikiem ręcznym i śru-
bunkiem nakrętnym na ¾’’ 1

9. 21696 Conex – złączka prosta Ø22 x ¾’’ 4
10. 21373 Złączka elastyczna INOX ¾’’ 1
11. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 szt.) 1
12. 16413 Wymiennik MEGA Solar 300 1
13. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

14. 21374 Przewód elastyczny, izolowany do połączenia wymienni-
ka z grupą pompową G ¾”- G ¾’’; L=1,5m 1

15. 21375 Przedłużka redukcyjna GW 1’’ / GZ ¾’’ – na wymiennik 1

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 21289 Kolektor próżniowy HEVELIUS SCM-12 3
2. 18993 Uchwyty do kolektorów HEVELIUS (kom. 2 szt.) 6
3. 21367 Grupa pompowa UPS 25-60, 1-drogowa z rot. 2-12 l/min 1
4. 21371  Separator powietrza 2* GW ¾’’ 1
5. 16254 Regulator solarny 1
6. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1
7. 16257 Naczynie przeponowe solarne 24 l. 1

8. 21695 Trójnik GW ¾’’ x GZ ¾’’ z odpowietrznikiem ręcznym i 
śrubunkiem nakrętnym na ¾’’ 1

9. 21696 Conex – złączka prosta Ø22 x ¾’’ 6
10. 21373 Złączka elastyczna INOX ¾’’ 2
11. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 szt.) 1
12. 16413 Wymiennik MEGA Solar 300 1
13. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

14. 21374 Przewód elastyczny, izolowany, do podłączenia wymien-
nika i grupy pompowej G ¾”- G ¾’’; L=1,5m 1

15. 21375 Przedłużka redukcyjna GW 1’’/ GZ ¾’’ - na wymiennik 1

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 20165 Kolektor próżniowy HEVELIUS SCM-15 2
2. 18993 Uchwyty do kolektorów HEVELIUS (kom. 2 szt.) 4
3. 21367 Grupa pompowa UPS 25-60, 1-drogowa z rot. 2-12 l/min 1
4. 21371  Separator powietrza 2* GW ¾’’ 1
5. 16254 Regulator solarny 1
6. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1
7. 16257 Naczynie przeponowe solarne 24 l. 1

8. 21695 Trójnik GW ¾’’ x GZ ¾’’ z odpowietrznikiem ręcznym i śru-
bunkiem nakrętnym na ¾’’ 1

9. 21696 Conex – złączka prosta Ø22 x ¾’’ 4
10. 21373 Złączka elastyczna INOX ¾’’ 1
11. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 szt.) 1
12. 16413 Wymiennik MEGA Solar 300 1
13. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

14. 21374 Przewód elastyczny, izolowany, do podłączenia wymien-
nika i grupy pompowej G ¾”- G ¾’’; L=1,5m 1

15. 21375 Przedłużka redukcyjna GW 1’’/ GZ ¾’’ - na wymiennik 1

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 20165 Kolektor próżniowy HEVELIUS SCM-15 58/1800 2
2. 18993 Uchwyty do kolektorów HEVELIUS (kom. 2 szt.) 4
3. 21367 Grupa pompowa UPS 25-60, 1-drogowa z rot. 2-12 l/min 1
4. 21371  Separator powietrza 2* GW ¾’’ 1
5. 16254 Regulator solarny 1
6. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1
7. 16256 Naczynie przeponowe solarne 18 l. 1

8. 21695 Trójnik GW ¾’’ x GZ ¾’’ z odpowietrznikiem ręcznym i śru-
bunkiem nakrętnym na ¾’’ 1

9. 21696 Conex – złączka prosta Ø22 x ¾’’ 4
10. 21373 Złączka elastyczna INOX ¾’’ 1
11. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 szt.) 1
12. 16409 Wymiennik MEGA Solar 220 1
13. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

14. 21374 Przewód elastyczny, izolowany do połączenia wymienni-
ka z grupą pompową G ¾”- G ¾’’; L=1,5m 1

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 21289 Kolektor próżniowy HEVELIUS SCM-12 2
2. 18993 Uchwyty do kolektorów HEVELIUS (kom. 2 szt.) 4
3. 21367 Grupa pompowa UPS 25-60, 1-drogowa z rot. 2-12 l/min 1
4. 21371  Separator powietrza 2* GW ¾’’ 1
5. 16254 Regulator solarny 1
6. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1
7. 16256 Naczynie przeponowe solarne 18 l. 1

8. 21695 Tójnik GW ¾’’ x GZ ¾’’ z odpowietrznikiem ręcznym i śru-
bunkiem nakrętnym na ¾’’ 1

9. 21696 Conex – złączka prosta Ø22 x ¾’’ 4
10. 21373 Złączka elastyczna INOX ¾’’ 1
11. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 szt.) 1
12. 16409 Wymiennik MEGA Solar 220 1
13. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

14. 21374 Przewód elastyczny, izolowany, do podłączenia wymien-
nika i grupy pompowej G ¾”- G ¾’’; L=1,5m 1
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Kod wyrobu Typ Opis Cena netto
[PLN]

Cena brutto
[PLN]

22703 HEVELIUS 500/60 16 490,00 20 282,70

20991 HEVELIUS 30 BZ 6 890,00 8 474,70

22680 HEVELIUS 35 BZ 7 690,00 9 458,70

20982 HEVELIUS 40 BZ 8 490,00 10 442,70

22681 HEVELIUS 45 BZ 9 390,00 11 549,70

22682 HEVELIUS 60 BZ 11 690,00 14 378,70

 

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 20165 Kolektor próżniowy HEVELIUS SCM-15 58/1800 2

2. 18993 Uchwyty do kolektorów HEVELIUS (kom. 2 szt.) 4

3. 21367 Grupa pompowa UPS 25-60, 1-drogowa z rot. 2-12 l/min 1

4. 21371  Separator powietrza 2* GW ¾’’ 1

5. 16254 Regulator solarny 1

6. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1

7. 16257 Naczynie przeponowe solarne 24 l. 1

8. 21695 Trójnik GW ¾’’ x GZ ¾’’ z odpowietrznikiem ręcznym i śru-
bunkiem nakrętnym na ¾’’ 1

9. 21696 Conex – złączka prosta Ø22 x ¾’’ 4

10. 21373 Złączka elastyczna INOX ¾’’ 1

11. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 szt.) 1

12. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 19370 Kolektor próżniowy HEVELIUS SCM-20 2

2. 18993 Uchwyty do kolektorów HEVELIUS (kom. 2 szt.) 4

3. 21367 Grupa pompowa UPS 25-60, 1-drogowa z rot. 2-12 l/min 1

4. 21371  Separator powietrza 2* GW ¾’’ 1

5. 16254 Regulator solarny 1

6. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1

7. 16257 Naczynie przeponowe solarne 24 l. 1

8. 21695 Trójnik GW ¾’’ x GZ ¾’’ z odpowietrznikiem ręcznym i śru-
bunkiem nakrętnym na ¾’’ 1

9. 21696 Conex – złączka prosta Ø22 x ¾’’ 4

10. 21373 Złączka elastyczna INOX 1

11. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 szt.) 1

12. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 19370 Kolektor próżniowy HEVELIUS SCM-20 3

2. 18993 Uchwyty do kolektorów HEVELIUS (kom. 2 szt.) 6

3. 21367 Grupa pompowa UPS 25-60, 1-drogowa z rot. 2-12 l/min 1

4. 21371  Separator powietrza 2* GW ¾’’ 1

5. 16254 Regulator solarny 1

6. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1

7. 19399 Naczynie przeponowe solarne 35 l. 1

8. 21695 Trójnik GW ¾’’ x GZ ¾’’ z odpowietrznikiem ręcznym i 
śrubunkiem nakrętnym na ¾’’ 1

9. 21696 Conex – złączka prosta Ø22 x ¾’’ 6

10. 21373 Złączka elastyczna INOX ¾’’ 2

11. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 szt.) 1

12. 20098 Wymiennik MEGA Solar 500 Klasa A 1

13. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

14. 21374 Przewód elastyczny, izolowany, do podłączenia wymien-
nika i grupy pompowej G ¾”- G ¾’’; L=1,5m 1

15. 21375 Przedłużka redukcyjna GW 1’’/ GZ ¾’’ - na wymiennik 1

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 20165 Kolektor próżniowy HEVELIUS SCM-15 1

2. 19370 Kolektor próżniowy HEVELIUS SCM-20 1

3. 18993 Uchwyty do kolektorów HEVELIUS (kom. 2 szt.) 4

4. 21367 Grupa pompowa UPS 25-60, 1-drogowa z rot. 2-12 l/min 1

5. 21371  Separator powietrza 2* GW ¾’’ 1

6. 16254 Regulator solarny 1

7. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1

8. 16257 Naczynie przeponowe solarne 24 l. 1

9. 21695 Trójnik GW ¾’’ x GZ ¾’’ z odpowietrznikiem ręcznym i 
śrubunkiem nakrętnym na ¾’’ 1

10. 21696 Conex – złączka prosta Ø22 x ¾’’ 4

11. 21373 Złączka elastyczna INOX 1

12. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 szt.) 1

13. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 19370 Kolektor próżniowy HEVELIUS SCM-20 3

2. 18993 Uchwyty do kolektorów HEVELIUS (kom. 2 szt.) 6

3. 21367 Grupa pompowa UPS 25-60, 1-drogowa z rot. 2-12 l/min 1

4. 21371  Separator powietrza 2* GW ¾’’ 1

5. 16254 Regulator solarny 1

6. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1

7. 19399 Naczynie przeponowe solarne 35 l. 1

8. 21695 Trójnik GW ¾’’ x GZ ¾’’ z odpowietrznikiem ręcznym i 
śrubunkiem nakrętnym na ¾’’ 1

9. 21696 Conex – złączka prosta Ø22 x ¾’’ 6

10. 21373 Złączka elastyczna INOX 2

11. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 szt.) 1

12. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

Lp. Kod  
wyrobu Nazwa elementu Ilość 

[szt]

1. 20165 Kolektor próżniowy HEVELIUS SCM-15 3

2. 18993 Uchwyty do kolektorów HEVELIUS (kom. 2 szt.) 6

3. 21367 Grupa pompowa UPS 25-60, 1-drogowa z rot. 2-12 l/min 1

4. 21371  Separator powietrza 2* GW ¾’’ 1

5. 16254 Regulator solarny 1

6. 16752 Solarny zestaw do podłączenia naczynia 1

7. 16257 Naczynie przeponowe solarne 24 l. 1

8. 21695 Trójnik GW ¾’’ x GZ ¾’’ z odpowietrznikiem ręcznym i 
śrubunkiem nakrętnym na ¾’’ 1

9. 21696 Conex – złączka prosta Ø22 x ¾’’ 6

10. 21373 Złączka elastyczna INOX 2

11. 21372 Uszczelka ¾’’ (opakowanie 10 szt.) 1

12. 16259 Glikol propylenowy 20 l. 1

SYSTEMY SOLARNE HEVELIUS


